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BS 18 LT BL ( 3.1 LIHD ) Metabo Masina de gaurit / insurubat cu percutie , cu 2 acumulatori 3.1 Ah, 18V
Cod catalog: 602325670/BS18LTBL3.1lihd/Metabo
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE

Pret : 2,396 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 1,976 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
2 acumulatori 18V(3.1 Ah)

Statie de incarcare rapida ASC 30
Geanta de transport .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune acumulator (V): 18

Cap. acumulator ( Ah ): 3.1

Tip acumulator: Li-Ion

Timp incarcare acu. ( min ): 30

Numar de viteze mecanice ( trepte ): 2
Moment maxim de torsiune ( Nm ): 34
Moment minim de torsiune ( Nm ): 60
Turatie nominala ( rpm ): 0-600-2100
Diametru maxim de gaurire metal ( mm ): 13
Diametru maxim de gaurire lemn ( mm ): 38
Greutate ( Kg ): 1.6

Functie percutie: Nu

Functie impact: Nu

DESCRIERE PRODUS

Tensiunea acumulatorului: 18 V Cuplul maxim - moale: 34 Nm / 301 in-lbs Cuplu maxim, greu: 60 Nm / 531 in-lbs @ din otel: 13 mm / 1/2 " Vindem lemn de esenta moale: 38
mm/11/2"

Brushless / surubelnitd cu design compact pentru aplicatii universale si exigente Un motor fara perii unic Metabo pentru o trecere rapida la munca si o eficientd maxima la
gdurire si insurubare Acumulator LiHD pentru o performantd maxima, durata de viata extrem de lunga si duratd de viatd Tehnologia Ultra-M: performante maxime, incarcare
usoara.

ampa de lucru integrata pentru a ilumina zona de contact Carligul si carligul pentru curele de mana pot fi fixate fie pe partea dreapta, fie pe partea stanga Acumulator LiHD
pentru o performantd maxima, duratd de viata extrem de lunga si duratd de viatd Baterii cu afisaj de capacitate pentru verificarea starii de incdrcare.
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