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Aeroterma electrica Master B 9 ECA ,putere maxima 9 kW,debit de aer 800 m3/h,alimentare 400V / 16A / 5P,
protectie Ip 24
Cod catalog: B9ECA
Producator: Master

INFORMATII GENERALE
Pret : 938 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tensiune de alimentare ( V ): 400
Pozitionare: pe podea
Debit de aer ( m3/h): 800
Putere absorbita ( kW): 4.5/9
Dimensiuni ( mm ): 420 x 320 x 410
Greutate ( Kg ): 8,7
Put. maxima( kW): 9
Forma: Dreptunghiulara

DESCRIERE PRODUS
Caracteristici:

Putere reglabilă 4,5 / 9 kW
Design robust, durabil
Fără fum, fără miros, fără umiditate
Nici un consum de oxigen
Mod numai ventilație
Nivel redus de zgomot
Repornire automată
Motor cu protecție termică
Filamente de încălzire din oțel inoxidabil
Termostat împotriva supraîncălzirii
Dimensiune: 420x320x410
Greutate: 8,7

Utilizări recomandate pentru  MASTER B9ECA:

Pentru accelerarea lucrărilor profesionale, de finisare (zugravi, zidari, faianțari)
Pentru încălzirea birourilor, încăperilor mici, depozitelor, atelierelor Încălzirea magazinelor, hale, corturi
Controlul temperaturii de încălzire, dezghețare
Ca soluție de încălzire de rezervă în gospodării
Filamentele din oțel inoxidabil încorporate în încălzitoarele electrice MASTER nu strălucesc cu o lumină roșie vizibilă, astfel încât acestea au o durată de viață mult
mai lungă și o eficiență mai mare.
Ventilatoarele din aceste unități furnizează un volum mare de aer, asigurând încălzirea eficientă a aerului din încăperile care urmează să fie încălzite.
Efectul combinat al acestor doi factori este că aerul care iese din aparate nu este cald, dar acest lucru nu înseamnă că aparatul nu funcționează corect.
Încălzitoarele sunt potrivite pentru aplicații industriale și pot funcționa continuu.

Știați că?

Un termostat de cameră din încălzitor controlează temperatura camerei încălzite.
Când se atinge temperatura setată, bobina de încălzire a încălzitorului este oprită, iar ventilatorul continuă să funcționeze și să circule aerul.
Când temperatura scade, încălzirea este repornită. Butonul de pe termostatul de cameră al aerotermei funcționează între pozițiile finale, nu poate fi rotit!

AVERTISMENT!

NU deconectați încălzitorul de aer prin deconectarea acestuia de la priza electrică.
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Înainte de a deconecta alimentarea cu energie electrică, opriți-o și așteptați ca unitatea să se răcească.
Cablul din fabrică al pistoalelor electrice de încălzire monofazate trebuie să fie conectat direct la rețeaua de alimentare cu energie electrică, utilizarea unui
prelungitor este INTERZISĂ!
În cazul în care aveți îndoieli cu privire la capacitatea de încălzire a încălzitorului de aer, verificați consumul de curent al acestuia.
Citiți întotdeauna instrucțiunile furnizate cu aparatele MASTER înainte de a le utiliza.


