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BASIC 6T/W Gude , Despicator lemne , forta despicare 10t , putere motor 3 kW
Cod catalog: BASIC6T/W/Gude
Producator: GUDE

INFORMATII GENERALE
Pret : 2,574 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip motor:: Electric
Forta despicare (t):: 10
Putere motor (kW):: 3
Greutate ( Kg ): 100

DESCRIERE PRODUS
BASIC 6T/W Gude , Despicator lemne , forta despicare 10t , putere motor 3 kW

Despicătorul de lemne BASIC 6T /W cu design robust, vine echipat cu un motor electric cu protecție la suprasarcină. Lama de despicare este realizată din oțel special,pentru o
durată de viață îndelungată. Toate piesele din oțel sunt tratate cu un strat de pulbere de înaltă calitate. Caracteristici principale: Control siguranță cu două măini Roți de
transport Motor cu carcasă din aluminiu pentru dispersarea optimă a căldurii și a emisiilor Cursa de despicare reglabil 4 fețe de ghidare coloană (înlocuibilă) Specificații
tehnice: Tensiune alimentare: 230 V / 50 Hz. Putere motor: 3 kW, (S6/40%). Viteza motorului: 2800 rotații / minut. Puterea maximă de despicare (max. presiune nip): 6 tone.
Cursa maximă la despicare: 485 mm. Diametru lemn despicat: aprox. 300 mm. Viteză deplasare înainte: 4-5 cm/ s. Viteză deplasare înapoi: 10 -12 cm/ s. Rezervor hidraulic: 4 L.
Ajustare de masă – lungime lemn despicat: 570/ 770/ 1050 mm. Presiunea maximă hidraulică: 210 bari. Coloana de despicare: 120 x 120 mm. Dimensiuni (complet): B 620 x T
720 x H 1020 mm. Greutate: 100 kg.


