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BSA 18 LED 4000 Proiector metabo fara acumulator , intensitate 4000 lm, cod 601505850
Cod catalog: 601505850
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE
Pret : 779 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip:: Lampa
Acumulator in standard:: Nu
Statie incarcare in standard:: Nu

DESCRIERE PRODUS
Proiector de amplasament, compact, cu intensitate lumină de 4000 de lumeni, pentru o lumină de lucru extinsă și uniformă, cu umbrire redusă
Magneți integrați pentru o fixare rapidă pe suprafețele metalice
Mâner și design ușor și compact, pentru schimbarea rapidă a poziției și pentru călătorii
Posibilitate practică de suspendare pe baza lămpii și pe locașul carcasei
Timp de funcționare a acumulatorului la luminozitate max. de 35 min. pe Amperi oră (Ah), de ex. 5,8 ore cu un acumulator LiHD 18 V / 10 Ah
Capul lămpii poate fi rotit la 270°, oferind poziții aproape infinite pentru lampă
Funcție de reglare a intensității fără trepte, pentru o lumină optimă cu o durată de funcționare a bateriei maximă
Afișaj clar a duratei de funcționare rămasă a bateriei: o lumină intermitentă avertizează înainte de sfârșitul duratei de funcționare pentru evitarea situațiilor ce pot
deveni periculoase pe întuneric
Pregătit pentru poziționarea pe un trepied (cu filet de 5/8”)
Protecție la praf și rezistență la stropire pentru o utilizare solicitantă pe șantier (IP 54)
Port USB pentru încărcarea și operarea dispozitilelor USB (curent max. de încărcare de 1 A)
Mai multe mărci, un singur sistem de acumulatori: acest produs poate fi combinat cu toți acumulatorii și încărcătoarele de 18 V ale mărcilor CAS:
www.cordless-alliance-system.com
Intensitatea de lumină: Timpul maxim de funcționare per tipul acumulatorului: 4000 lm 18 V / 4.0 Ah LiHD: 2,3 h // 18 V / 10.0 Ah LiHD: 6,5 h (aprox. 35 min /Ah la
intensitate luminoasă max.) Masă (fără acumulator): 1,9 kg


