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KHE 56 Metabo Ciocan rotopercutor SDS Max , putere 1.300 W , energie de impact 14 J
Cod catalog: 600340000/KHE56/metabo
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE
Pret : 3,487 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Geanta de transport profesionala.
Maner suplimentar .
Limitator de cursa in adancime reglabil .
Vaselina pentru coada sculelor .
Laveta de curatare

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Clasa: SDS Max Rotopercutor
Putere nominala ( W ): 1.300
Energie de impact ( J ): 14
Functie de daltuire: DA
Diam. gaurire beton (mm): 45
Mandrina interschimbabila: Nu
Diam.gaurire recomandat pt. beton ( mm ): 24-35
Diam. maxim gaurire cu carota in zidarie ( mm ): 80
Turatie nominala ( rpm ): 140-280
Numar de percutii ( min-1 ): 2.840
Reglarea turatiei: Da
Funtie dreapta / stanga: Nu
Cuplaj suprasarcina: Da
Tensiune de alimentare ( V ): 230
Frecventa ( Hz ): 50
Greutate ( Kg ): 6.7

DESCRIERE PRODUS
Ciocan rotopercutor Metabo KHE 56
Functie de oprire a rotatiei (pentru daltuire)
Sistem de reducere a vibratiilor Metabo Vibra Tech (MVT) Optional reducerea cu 30% a energiei de impact pentru materiale mai putin dure Variator electronic de
turatie „Vario Tacho Constamatic (VTC)“ Pornire lina „electronic soft start“ Mecanism de percutie de inalta calitate
Carcasa mecanismului de percutie din magneziu Cuplaj pentru limitarea momentului Intrerupator blocabil pentru daltuire continua Perii colectoare „auto-stop“ si
indicator de uzura.


