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BKS 400 Plus 3.1 WNB Circular cu masa , putere 3kW , disc 400 mm , tensiune alimentare 230 V
Cod catalog: 104003000/BKS400Plus/3.1WNB
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE
Pret : 6,046 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Panza din aliaj dur cu dinti alternativi 400x30x28Z ( 28 de dinti).
Ghidaj paralel.
Raportor.
Extensie masa.
Instalatie de aspiratie rumegus.
Conectari pentru sistem exhaustare.
Impingator material.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Diametru disc ( mm ): 400
Putere motor ( kW ): 3.1
Inaltime de taiere la 90 grd ( mm ): 127
Tensiune alimentare ( V ): 230
Frecventa ( Hz ): 50
Inclinare panza ( grd ):
Viteza de taiere ( m/s ): 58
Turatie nominala ( rpm ): 2.850
Greutate ( Kg ): 90

DESCRIERE PRODUS
Circular cu masa Metabo BKS 400 Plus 3.1 WNB

Avantaje in utilizare ale modelului de circular de masa marca Metabo BKS 400 Plus.

Fierastrau circular trifazat Metabo BKS 400 Plus , ideal pentru taierea scandurilor, placilor sau a altor materiale lemnoase in atelier sau pe santier.
Ghidaj paralel cu prindere cu excentric.
Constructie metalica robusta, vopsita in camp electrostatic, cu masa din tabla zincata.
Prelungire masa rabatabila.Invertor de faze la acest tip de Circular cu masa Metabo BKS 400 Plus.
Excelente abilitati de taiere si extreme portanta pentru cele mai dificile locuri de munca
Putere motor 5,5 kW
Tensiune alimentare 400 V Turatie disc 2450 rot/min
Diametru disc 450x30 mm Inclinare disc
Adancimea de taiere la 90 gr 141 mm
Inaltime masa 850 mm
Dimensiune masa 1000x660 mm
Greutate 90 kg


