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Combo Set 2.4.1 18 V (BS 18 LT + W 18 LTX Quick + 2 akku 4.0 LiIon + incarcator + Metaloc IV),cod
685038000
Cod catalog: 685038000
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE
Pret : 2,666 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Masina de gaurit/insurubat fără fir BS 18 LT,
Polizor unghiular fără fir W 18 LTX 125 Quick,
2 baterii Li-Power (18 V / 4,0 Ah),
încărcător ASC 55,
MetaLoc IV

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip:: Masina de gaurit/insurubat + polizor metabo
Acumulator in standard:: Da
Statie incarcare in standard:: Da
Greutate(Kg):: 5
Capacitatea bateriei: 4.0

DESCRIERE PRODUS
Masina de insurubat/gaurit fara fir BS 18 LT:greutate scazuta, compacta și puternica Polizor unghiular fără fir W 18 LTX 125 Rapid: motor robust și rezistent la uzură Sistem
de monitorizare multifuncțional pentru protejarea mașinii și a acumulatorului Tehnologie brevetată AIR COOLED pentru încărcare rapidă și durată lungă de viață
Acumulatoare robuste cu afișaj de capacitate pentru a verifica starea de încărcare Tehnologia Metabo Ultra-M: gestionarea inteligentă a bateriei pentru baterii de lungă durată

Caracteristici W 18 LTX 125 Quick(602174890)

Polizor unghiular fără fir Voltajul bateriei : 18 V
Diametru disc Ø 125 mm / 5 "
viteza de incarcare 8000 rpm
Filet ax M 14
Greutate (inclusiv baterie) 2,4 kg / 5,3 lbs

Caracteristici BS 18 LT (602102890) 

Voltajul bateriei 18 V
Cuplul maxim - moale 34 Nm / 301 in-lbs
Cuplul maxim, greu 60 Nm / 531 in-lbs
Cuplu reglabil 0,7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Burghiu Ø oțel 13 mm / 1/2 "
Burghiu-Ø lemn moale 38 mm / 1 1/2 "
viteza de incarcare 0 - 450/0 - 1600 rpm
Capacitate mandrina 1,5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Greutate (inclusiv baterie) 1,8 kg / 4 lbs


