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Combo Set Constructii 6.1 (SB 18 LTX + KHA 18 LTX + W18 LTX 125 QUICK + ASE 18 LTX + SSW 18 LTX +
ULA),cod 691008000
Cod catalog: 691008000/Metabo
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE
Pret : 7,574 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
SB 18 LTX
KHA 18 LTX
W 18 LTX 125 QUICK
ASE 18 LTX
SSW 18 LTX 300 BL
ULA
4 acumulatori 4.0 LiIon
Incarcator
Geanta de scule

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip:: Combo Set Constructii 6.1
Acumulator in standard:: Da
Statie incarcare in standard:: Da
Greutate(Kg):: 11

DESCRIERE PRODUS
Caracteristici Ferăstrău sabie fără fir ASE 18 LTX 

Voltajul bateriei 18 V
Lovituri în gol 0 - 2700 rpm
Cursa lamei de ferăstrău 30 mm / 1 3/16 "
Greutate (inclusiv baterie) 3,6 kg / 7,9 lbs

Caracteristici W 18 LTX 125 Quick Polizor unghiular 

Voltajul bateriei 18 V
Disc  Ø 125 mm / 5 "
viteza de incarcare 8000 rpm
Filet ax M 14
Greutate (inclusiv baterie) 2,4 kg / 5,3 lbs

Caracteristici SB 18 LTX Impuls 

 Voltajul bateriei 18 V
Cuplul maxim - moale 55 Nm / 487 in-lbs
Cuplul impulsului 60 Nm / 531 in-lbs
Cuplul maxim, greu 110 Nm / 974 in-lbs
Cuplu reglabil 1,5 - 24 Nm // 13 - 212 in-lbs
Burghiu-Ø zidărie 16 mm / 5/8 "
Burghiu Ø oțel 13 mm / 1/2 "
Burghiu-Ø lemn moale 65 mm / 2 1/2 " 
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Rata maximă de impact 32300 bpm
Capacitate mandrina 1,5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Greutate (inclusiv baterie) 2,2 kg / 4,9 lbs

Caracteristici Lampă portabilă fără fir ULA 14.4-18 LED 

Voltajul bateriei 14,4 - 18 V
Max. flux luminos 280 lm
Max. timpul de funcționare pe încărcare a bateriei 14,4 V / 2,0 Ah: 4,5h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7h / 18 V / 5,2 Ah: 16,5h ​​/ 18 V /
LiHD 3.1: 10h / 18 V / LiHD 5,5: 17,6h / 18 V / LiHD 6,2: 19,8h
Greutate (fără acumulator) 0,39 kg / 0,9 lbs

Caracteristici Ciocan fără fir KHA 18 LTX

Voltajul bateriei 18 V
Max. energie cu o singură lovitură (EPTA) 2.2 J
Rata maximă de impact 4000 bpm
Burghiu-Ø beton cu burghiu cu ciocan 24 mm / 1 "
Zidărie-Ø zidărie cu biți de miez 68 mm / 2 5/8 "
Burghiu Ø oțel 13 mm / 1/2 "
Burghiu-Ø lemn moale 25 mm / 1 " Nici-o viteza de incarcare 0 - 1100 rpm Suport de biți SDS-plus Greutate (inclusiv baterie) 2,9 kg / 6,4 lbs

Caracteristici masina de insurubat cu impact fără fir SSW 18 LTX 300 BL 

Tipul de acumulator Li-ion
Voltajul bateriei 18 V Max.
dimensiunea șurubului M18 Max. 
Rata maximă de impact 3750 bpm
Cuplul maxim 300 Nm / 220 ft. Lbs
Max. cuplu de slăbire 480 Nm / 355 ft lbs
Niveluri de turație / cuplu 12
Suport de biți Pătrat tată 1/2 "(12,70 mm)


