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Compresor aer AB 90/425TC FIAC , volum rezervor 90 l, trifazat,presiune max 15 bari , putere motor 3 kW , 2
cilindri
Cod catalog: AB90/425TC/FIAC
Producator: FIAC

INFORMATII GENERALE
Pret : 8,419 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Roti pentru transport.
Joja.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Volum rezervor ( l ): 90
Putere motor ( kW ): 3
Debit aspirat ( l/min ): 425
Presiune maxima ( bar ): 15
Numar cilindri: 2
Trepte de compresie: 2
Tensiune de alimentare ( V ): 400
Frecventa ( Hz ): 50
Turatie grup ( rpm ): 1.000
Dimensiuni ( mm ): 100x530x860
Greutate ( Kg ): 110
Transmisie: Cu curea
Clasa: Profesionala

DESCRIERE PRODUS
Compresor aer AB 90/425TC FIAC

Prezentare Compresor aer AB 90/425TC FIAC AB90/425TC-15bar este un compresor profesional cu doua pistoane actionat prin curea de un motor electric trifazat.

Are un randament imbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat cu protectie termica resetabila manual, manometru, reductor de presiune, supapa de
siguranta, robinet de purjare, maner si roti de transport.
Compresorul lucreaza la presiune ridicata, 15 bari, fiind destinat acelor aplicatii la care se necesita o presiune de lucru mai mare decat o pot atinge compresoarele
standard.
Compresorul este echipat cu cupla rapida tip mama, si este prevazut cu doua roti mari de transport si doua roti pivotante pentru o deplasare facila si o mai mare
stabilitate.
APLICATII
AB90/425TC-15 bar este foarte fiabil astfel incat este recomandat pentru aplicatii speciale in ateliere de vulcanizare pentru camioane si vehicule grele, sau atelierelor
de reparatii pentru camioane in care instalatia centralizara este de 10 bar si acest compresor se foloseste pentru umflarea suplimentara a rotilor la peste 10 bar, fiind
usor de transportat.


