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Compresor cu piston TOTEM CCS/360 MC FIAC ,putere motor 3 Cp, rezervor 90 l ,330 l/min , 2 cilindri
Cod catalog: TOTEMCCS/330MC
Producator: FIAC

INFORMATII GENERALE
Pret : 4,528 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Roti pentru transport.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Volum rezervor ( l ): 90
Putere motor ( kW ): 2
Debit aspirat ( l/min ): 350
Debit furnizat max( l/min ): 225
Presiune maxima ( bar ): 10
Numar cilindri: 2
Trepte de compresie: 1
Tensiune de alimentare ( V ): 230
Frecventa ( Hz ): 50
Turatie grup ( rpm ): 1240
Transmisie: Cu curea
Clasa: Profesionala

DESCRIERE PRODUS
Compresor cu piston TOTEM CCS/360 MC FIAC TOTEM CCS/360 MC este foarte fiabil astfel încât este recomandat pentru aplicatii industriale in ateliere de vopsit,
ateliere de vulcanizat, actionare scule pneumatice, etc.
TOTEM CCS/360 MC este un compresor vertical profesional cu doua pistoane actionat prin curea de un motor electric monofazat.
Pompa CCS360 de inalta calitate cu o turatie redusa asigurand astfel o functionare fiabila dar si prelungirea duratei de viata.
Are un randament îmbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat cu protectie termica resetabil manual, 2 manometre, regulator de presiune, supapa
de siguranta, mâner si roti pentru transport.
Sistemul inovativ de racire CCS (inventat si patentat de FIAC) asigura o mai buna racire a motorului electric si a pompei, ducand astfel la cresterea duratei de viata a
acestora
Compresorul este echipat cu o cupla rapida tip mama.
Putere motor: 3 CP
Tensiune alimentare: 220V
Capacitate butelie: 90 l
Presiune maxima: 10 bar
Debit aer refulat: 330 l/min (19.8 m³/h)
Numar cilindrii: 2 (o treapta de compresie)
Ungere: cu ulei Turatie: 1240 rpm
Putere motor: 2.2 kW / 3 CP, motor cu inductie MEC 80
Transmisie: cu curea
Presiune acustica: 74 dB (la 4 m)


