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KGS 254 I Metabo Plus Debitator , putere 1800 W, diametru panza 254 mm, cod 102540200
Cod catalog: 102540200/kgs254plus/metabo
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE

Pret : 5;468 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 4,812 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Disc circular 254x30x60Z .

Cablu de alimentare 2.2 m .
Sac colector .

2 extensii laterale .
Menghina prindere material .
Laser pentru taieri precise .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE

Putere nominala (W ): 1800
Turatie nominala ( rpm ): 4600
' Diametrul panzei (mm ): 254
N Diametru interior panza ( mm ): 30
Capacitatea maxima de taiere la 0 grd ( mm ): 305 x 90
Capacitatea maxima de taiere la 45 grd in plan orizontal ( mm ): 214 x 54
Greutate ( Kg ): 32.5

DESCRIERE PRODUS

e Debitator Metabo KGS 254 I Plus

e Motorul modelului KGS 254 I PLUS cu inductie linistitd, cu frand de motor si protectie la suprasarcina - fara intretinere si robust. Acest tip de debitor Metabo are
capacitatea de aspirare a prafului datoritd unui design dual port de montat aproape de piesa de lucru.

e Functia de alunecare pentru piese de lucru mari este si aceasta inclusa in designul acestui tip de debitator.

e Modelul KGS 254 I PLUS are in dotare si cap de ferdstrau poate fi inclinat pe ambele parti pentru o mai mare productivitate, cu interval suplimentar unghi de
degajari.

® Metabo "Quick" pentru a schimba lame de ferastrau, fara unelte este prevazut acestui debitor model 254 I PLUS din gama Metabo.

e Toate scarile si elementele de operare sunt vizibile de la pozitia de lucru. Setarea este rapida si precisa a unghiurilor comune care utilizeaza puncte de oprire. Soft
start pentru duratd lungd de viatd a motorului si de unitate.

e Limitator de adancime pentru crearea facila de caneluri.

e Transportul este foarte usor datoritda manerelor ergonomice proiectate. Integrat, extensii trage-out latime de masa realizate din aluminiu turnat sub presiune Mare
alunecare profile de gard din spate pentru taiere in conditii de siguranta

www.generatoare-curent.ro www.tehnocenter.ro www.generatoare-caldura.ro



