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TT183 Efco-disc 350 mm Debitator motor doi timpi , adancime taiere 125mm
Cod catalog: TT183-14/Efco
Producator: Efco

INFORMATII GENERALE
Pret : 4,278 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip: Alte masini de fasonat otel beton

DESCRIERE PRODUS
Debitator motor doi timpi TT183 Efco-disc 350 mm

Debitator TT183 16” Marca Efco Model TT 183 Aplicatii: Taierea de beton, asfalt, metal si alte materiale cu discuri diamantate sau abrazive Taierea de metale cu discuri
abrazive Unelte: Discuri diamantate racite cu apa (ude) si cu aer (uscate) sau discuri abrazive Utilaj de debitat, foarte puternic şi performant cu sistem de filtrare a aerului
preliminară de tip ciclon. Utilizabil acolo unde felul şi grosimea materialului necesită un motor cu o putere ridicată. Design cu poziţia de prindere optimizat. Caracteristici
tehnice Debitator TT183-16" Motor 2 timpi, un singur cilindru, racit cu aer Putere: 5 HP Aprindere electronica Putere motor: 3.7 kW Capacitate cilindrica: 80.7 cmc Diametrul
discului de taiere: 400 mm x 20 mm sau 25.4 mm Adancime maxima de taiere: 150 mm Greutate (fara discul de taiere): 13.6 kg Turatie motor: 4700 rot/min Viteza maxima
motor: 10000 rot +/- 200 Turatie la relanti: 2400-2800 rot/min Bujie NGK BRMR8Y 0,5 mm (0.02”) Carburator cu diafragma Walbro Amestec combustibil (raport): 25:1
Capacitate rezervor: 0.88 ml Dimensiuni: Lungime 870 mm Latime 220 mm Inaltime 440 mm Utilizati numai lubrifianti recomandati Nivel de zgomot: 102 dB Nivel de presiune:
111 dB Nivel de vibratii 8.9 (SX) - 4.9 (DX) m/s 2 (relanti) 10.9 (SX) - 11.5 (DX) m/s2 (viteza nominala ax) Componente standar debitator TT183 1 Capace filtre de aer
Intrerupator pornire/oprire 2 Protectie disc 3 Toba esapament Maner fixare protectie 14 Maner anterior 4 Orificiu stift fixare 15 Buton semi-acceleratie 5 Cama intindere curea
16 Maneta oprire acceleratie 6 Piulite aparatoare curea 17 maneta acceleratie 7 Valt / Roti 18 Buson rezervor combustibil 8 Piulite montaj brat 19 Maner pornire 9 Supapa de
decompresie 10 Bulon fixare disc 11 Maneta comanda starter 12 Disc 13 Maner posterior Instructiuni in limba romana. Produsul Debitator TT183-16" se livreaza pe baza de
comanda din depozit. Produsele care nu se afla pe stoc se pot aduce numai pe baza de comanda ferma. Utilizati intotdeauna piese si accesorii originale EFCO. Folosind piese si
accesorii originale EFCO se asigura ca aparatul dvs. este echipat cu tot ce are nevoie pentru a rula fara probleme si in stare de top. EFCO ofera accesorii optionale pentru a
lucra la o mare varietate de locuri de munca. Consultati agentii nostri EFCO pentru preturi si disponibilitate la toate piesele de schimb si accesorii.


