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KGS 315 Plus Metabo Debitor , putere 2200 W , diametru panza 315 mm , cod 103150000 , Made in Germany
Cod catalog: 0103150000
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE
Pret : 5,801 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 4,978 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Lama de ferăstrău din carbură (84 dinți) Adaptor 35/58 mm 2 Extensii de lungime a mesei Clema materialului

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere nominala ( W ): 2200
Turatie nominala ( rpm ): 4100
Diametrul panzei ( mm ): 315
Diametru interior panza ( mm ): 30
Dimensiune masa ( cm ): 1070 / 505 x 365
Capacitatea maxima de taiere la 0 grd ( mm ): 320x120
Capacitatea maxima de taiere la 45 grd in plan orizontal ( mm ): 223x120
Capacitatea maxima de taiere la 45 grd in plan vertical ( mm ): 320x76
Greutate ( Kg ): 26

DESCRIERE PRODUS
Debitor Metabo KGS 315 Plus
Circular de masa KGS 315 PLUS Marca Metabo, Germania Cod 0103150000 Capacitate de aspirare mare a prafului la acest model de circular de masa model KGS
315 PLUS datorita unui design dual port de montat aproape de piesa de lucru . Sistem Metabo " Quick " schimbare lama fara cheie. Functie de alunecare pentru piese
de lucru mari .
Controlul integrat al adancimii de taiere Panza de ferastrau poate fi inclinata pe ambele parti Debitator cu sistem de aspirare a prafului Taiere precisa de performanta
datorita motorului extrem de puternic si a panzei de ferastrau de O 315 mm la acest tip de masa din gama Metabo,Germania.
Sistem de schimbarea discului Metabo " Quick " fara cheie De asemenea este un model foarte potrivit pentru taierea metalelor neferoase. Toate elementele de
comanda poate fi actionat de la postul de lucru cu functie de alunecare pentru piese de lucru mari.
Controlul integrat al adancimii de taiere Transportul este in siguranta maxima datorita sistemului de blocare.
Capul de ferastrau poate fi inclinat pe ambele parti Suprafata de sprijin 1.070 / 505 x 365 mm
Capacitatea de taiere la 90 ° 320 mm Capacitatea de taiere la 45 ° 223 mm Adancimea de taiere la 90 ° 120 mm
Adancimea de taiere la 45 ° 76 mm Sectiunea transversala maxima a piesei de prelucrat
Taiere drepapta 90 ° / 90 ° 320 x 120 mm Taiere la unghi 45 ° / 45 ° 223 x 76 mm
Turatie motor la sarcina nominala 4.100 / min Viteza de taiere 67 m/s
Diametru panza 315x30 mm Inclinarea placii turnanta stanga 47 gr Inclinarea placii turnanta dreapta 60 gr
Putere nominala de 2200 w Dimensiuni 950 x 765 x 660 mm Greutate 26 kg.

 

 


