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KS 305 M Metabo Debitor , putere 2000W, diametru panza 305 mm , cod 619003000
Cod catalog: 619003000/ks305M/metabo
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE
Pret : 2,315 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 2,037 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Lama de ferăstrău din carbură (56 dinți)
Gard suplimentar
Clema materialului
Instrument pentru schimbarea lamei de ferăstrău
Înfășurare de cablu Geanta de colectare cip
2 Extensii de lungime a mesei
Ghid de lungime

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere nominala ( W ): 2000
Turatie nominala ( rpm ): 3700
Diametrul panzei ( mm ): 305
Diametru interior panza ( mm ): 30
Capacitatea maxima de taiere la 0 grd ( mm ): 200 x 80 mm
Greutate ( Kg ): 17

DESCRIERE PRODUS
Debitor Metabo KS 305 M, 2000W, 305MM
Cea mai mare precizie de la montarea capului de ferăstrău direct.
Greutate compactă, potrivită și pentru transportul cu o singură mână Design robust din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai mari solicitări
Transport ușor datorită mânerelor și blocării capului pentru ferăstrău proiectate ergonomic
Extragerea eficientă a prafului prin scut de praf integrat Setarea rapidă și precisă a unghiurilor comune folosind punctele de oprire Laser pentru afișarea exactă a
liniei de tăiere (alimentat la rețea, fără baterii necesare) Extensii reglabile și extensibile pentru lățimea mesei, detașabile pentru a pune panouri lungi, plăci etc.
Lumină de lucru cu LED luminos pentru iluminarea liniei de tăiere (alimentat la rețea, fără baterii necesare) Profiluri de gard din spate ridicate pentru o tăiere în
siguranță
Clemă de material pentru fixarea sigură a piesei de lucru din partea superioară sau din față
Capul de ferăstrău poate fi înclinat spre stânga, cu un unghi suplimentar pentru trape
Toate cântarele și elementele de funcționare sunt vizibile din poziția de lucru și pot fi operate intuitiv Schimbarea ușoară a lamei de ferăstrău cu ajutorul blocării
axului: Nu este necesară demontarea protecției pendulului


