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Dezumidificator profesional DH792 , capacitate de 100l/24h, putere 1840W, alimentare 220V, agent racire
R45C
Cod catalog: DH792/Master
Producator: Master

INFORMATII GENERALE
Pret : 9,722 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Cap. dezumidificare (l/24h): 100
Debit de aer (m3/h): 1000
Capacitate recipient apa( l ): 15
Mediu de functionare (C%): 35-90
Tensiune de alimenatare (V): 220
Frecventa(Hz): 50
Putere motor (W): 1840
Refrigerent: R454C
Dimensiuni (mm): 620 x 540 x 1095 mm
Clasa: Profesionala
Greutate (Kg): 64

DESCRIERE PRODUS
Dezumidificator profesional DH792

Dezumidificator profesional de culoare alb-fildes; previne formarea ruginii, mucegaiului, petelor.
Reduce timpul de eliminare a umezelii.
Regularizeaza diferentele de umiditate intre anotimpuri.
Reduce cheltuielile de intretinere si depozitare.
Contribuie la scaderea cerintelor de incalzire.
Micsoreaza timpul de uscare a cladirilor noi sau a celor inundate.
Compresor rotativ.
Higrostat pentru functionare automata.
Cu contor de ore de functionare.
Rezervor standard.
Consum electric redus.
Randament mare.
Dezghetare cu gaze fierbinti pentru lucrul si la temperaturi scazute.
Design ergonomic pentru manevrare si transport.
Constructie robusta si fiabila. Cu panou electronic de comanda si control.
Posibilitatea folosirii 24/h pe zi.
Oprire automata la umplerea rezervorului de apa.
Se poate lega direct la canalizare, pentru o functionare continua.

Specificatii:

Capacitate dezumidificare (30⁰C/80%RH): 100 l/24h
Capacitate dezumidificare (20⁰C/60%RH): 44.6 l/24h
Volum aer circulat: 1000 m³/h
Pentru spatii de aprox.: 1500 m³
Pentru renovare dupa inundatii: 600 m³
Putere: 1840 W
Alimentare: 220V
Agent de racire: R454C
Interval functionare - umiditate: 35 - 90 %RH
Interval functionare - temperatura: 5° - 32⁰ C
Tip compresor: rotativ
Capacitate rezervor apa: 15 l
Putere sonora LwA: 69 dB
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Dimensiuni (L x l x H): 620 x 540 x 1095 mm
Greutate: 64 kg

Utilizari : 

beciuri, garaje - spatii de depozitare (depozitarea prodeselor sensibile la umiditate)
birouri, camere cu calculatoare - industria alimentara si cantine - spitale, policlinici, etc. 
biblioteci, librarii, arhive - incaperi cu instrumente muzicale
spalatorii, uscatorii de rufe - uscarea spatiilor dupa renovare, zugravire, montare gresie/faianta
piscine acoperite, bai

Observatii :

Pentru a asigura un randament optim, dezumidificatorul trebuie sa recircule volumul de aer al spoatiului in care este amplasat de trei ori intr-o ora (debitul de aer
recirculat trebuie sa fie de 3 ori volumul incaperii).


