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Dezumidificator Profesional Master DH 752 , debit aer 350 mc/h,agent de racire R290, pentru spatii de
aproximativ 701 m³
Cod catalog: DH752Master
Producator: Master

INFORMATII GENERALE
Pret : 4,861 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 4,618 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Cap. dezumidificare (l/24h): 46.7
Debit de aer (m3/h): 350
Capacitate recipient apa( l ): 5.7
Mediu de functionare (C%): 5-35/35-95
Tensiune de alimenatare (V): 230
Frecventa(Hz): 50
Putere motor (W): 900
Refrigerent: R290
Dimensiuni (mm): 620x420x680
Greutate (Kg): 30
Clasa: Profesionala

DESCRIERE PRODUS
Dezumidificator Profesional Master DH 752

Dezumidificatoarele previn formarea ruginii, mucegaiului, petelor.
Reduc timpul de eliminare a umezelii.
Regularizeaza diferentele de umiditate intre anotimpuri.
Reduc cheltuielile de intretinere si depozitare.
Contribuie la scaderea cerintelor de incalzire.
Micsoreaza timpul de uscare a cladirilor noi sau a celor inundate.
Imbunatatesc climatul de lucru.
Dezumidificator de 46,7 l intr-un design nou.
Culoare: Negru & galben.
Dezghetare cu gaze fierbinti (pentru a imbunatati randamantul la temperaturi scazute). Cablu si stecher robuste.
Contor ore functionare.
Filtrului de admisie aer usor de scos si curatat
Roti mari pentru transport.
Panou de control personalizat.
Oprire automata la umplerea rezervorului de apa
Se poate lega direct la canalizare, pentru o functionare continua.

Specificatii :

Capacitate dezumidificare (30⁰C/80%RH): 47.2 l/24h
Capacitate dezumidificare (20⁰C/60%RH): 20.3 l/24h
Volum aer circulat: 350 m³/h
Pentru spatii de aprox.: 701 m³
Pentru renovare dupa inundatii: 280 m³
Putere: 900 W
Alimentare: 220V
Agent de racire: R290
Interval functionare - umiditate: 20-90%RH
Interval functionare - temperatura: 5° - 35° C
Tip compresor: rotativ
Capacitate rezervor apa: 5.7
Putere sonora LwA: 52 dB
Dimensiuni (L x l x H): 580 x 422 x 820 mm
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Greutate: 30 kg

Utilizari :

Pivnite, garaj - Depozite mici, depozite piese de schimb 
Depozitarea produselor sensibile la umiditate - Birouri - Librarii, biblioteci, arhive
Incaperi cu instrumente muzicale - Spalatorii si uscatorii de rufe casnice si pentru hoteluri 
In timpul lucrarilor de renovare si zugravire
Dupa inundatii in cladiri, apartamente, beciuri

Observatii :

Pentru a asigura un randament optim, dezumidificatorul trebuie sa recircule aerul din spatiul in care este amplasat de trei ori intr-o ora (volumul de aer circulat de
catre dezumidificator trebuie sa fie de 3 ori volumul incaperii).


