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DHH 1250/12 T Gude , Despicator lemne , forta despicare 12t , putere motor 4.5 kW
Cod catalog: DHH1250/Gude
Producator: GUDE

INFORMATII GENERALE
Pret : 4,145 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip motor:: Electric
Forta despicare (t):: 12
Putere motor (kW):: 4.5
Greutate ( Kg ): 192

DESCRIERE PRODUS
DHH 1250/12 T Gude , Despicator lemne , forta despicare 12t , putere motor 4.5 kW

Despicător lemne DHH 1250/12T cu design robust. Lama de despicare este realizată din oțel special, iar toate piesele din oțel sunt tratate cu un strat de pulbere de înaltă
calitate. Despicătorul vine echipat cu motor electric cu protecție la suprasarcină termică. Caracteristici principale : Controlul de siguranță cu 2 măini cu protecție de mână.
Roți de transport mari, pentru relocare în condiții de siguranță. Motor electric puternic cu carcasă din aluminiu. Ghid coloană 4 laturi (înlocuibilă). Despicator lemne DHH
1250/12T – are următoarele specificații tehnice: Conexiune: 400 V ~ 50 Hz. Putere motor: 4500 W / S6 / 40%. Viteza motorului: 1440 min-1. Putere maximă de despicare (max.
presiune nip): 12 tone. Cursa maximă la despicare: 550 mm. Viteză deplasare înainte: 0,03 m / s. Viteză deplasare retur: 0,15 m / s. Rezervor hidraulic: 8 l. Lungime maximă
lemn despicat: 1350 mm. Coloană de despicare: 120 x 120 mm. Presiune hidraulică maximă: 250 bar. Greutate: 192 kg. Dimensiuni (LxWxH): 650 x 580 x 1120 mm.


