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DWP 188 K4 Motopompa de presiune maxima 6.5 bar cu motor KAMA,diesel,12 CP,absortie/refulare 4''/3''
,racire cu aer ,motor 4 timpi
Cod catalog: D17080500
Producator: Gardelina

INFORMATII GENERALE
Pret : 8,899 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Diametru aspiratie ( inch ): 4
Diametru refulare ( inch ): 3
Inaltime max. aspiratie ( m ): 8
Inaltime refulare maxima (m): 65
Motor: Kama
Putere motor ( CP ): 12
Tip motor: KD 188 FAE
Capacitate cilindrica ( cmc ): 523
Combustibil: Diesel
Volum rezervor ( l ): 5.5
Sistem de pornire: Manual / ELECTROSTART
Capacitate baie de ulei ( l ): 1.65
Greutate ( Kg ): 95

DESCRIERE PRODUS
Tip motor – KD 188 FAE
Rotatii pompa – 3600 RPM
Greutate – 95 KG
Adancime absorbtie maxima – 8 m
Diametru absorbtie – 4”(100 mm)
Diametru refulare – 3”(75 mm)
Caracteristici motor KAMA KD188 FAE
Model Motor – KAMA, 4 timpi, cu arbore orizontal, 523 CC
Sistem de racire – Cu aer
Cilindri – 1 cilindru
Alezaj X Cursa – 88 x 86 mm
Raport de compresie – 19.0 : 1
Puterea maxima neta – 12 CP / 3600 rpm
Sistem de pornire – Manual / ELECTROSTART
Tipul filtrului de aer – CARTUS
Sistem ungere – Barbotaj
Capacitatea baii de ulei – 1.65 l
Capacitate rezervor carburant – 5.5 l


