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E C 201 CDI Long Arc Ergus Aparat de sudura tip inverter , putere nominala 9.4 kW , putere nominala WIG 6.3
kW
Cod catalog: EC201CDI/Ergus
Producator: Ergus

INFORMATII GENERALE
Pret : 4,576 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Nu contine accesorii pentru sudare.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Functie: MMA
Alimentare: 230
Timp utilizare ( % ): 140 A -40%
Diametrul electrodului (mm): 10
Putere nominala ( kW ): 9.4
Timp utilizare MIG/MAG ( % ): 140 A – 50%
Frecventa alimentare ( Hz ): 50/60 Hz
Putere nominala WIG ( kW ): 6.3
Tensiune arc electrod ( V ): 20.2-20
Tensiune arc WIG ( V ): 10.2 – 20
Curent nominal ( A ): 20
Clasa de protectie: IP 21 S
Temperatura lucru ( grade ): -10 +40 grade C
Dimensiuni ( mm ): 180x400x250
Greutate ( Kg ): 13.5
Tip aparat: Inverter
Tip curent: DC curent continuu

DESCRIERE PRODUS
Aparat de sudura tip inverter Ergus E 141 CDI 140 A

Datorita gabaritului si dimensiunilor reduse, a constructiei lor inovatoare, aparatele ERGUS au avantajul unei bune manevrabilitati, a unei bune raciri si implicit a unui timp de
utilizare mare. Sudura cu aparatele ERGUS se poate executa cu orice tip de electrod invelit (supertit, superbaz, electrozi inox sau aluminiu). Pentru stabilirea intensitatii
curentului de sudura utilizatorul va lua in calcul aproximativ urmatoarea formula: diam. electrod (mm) x 40 = intensitatea curentului de sudura (A); Aparatele de sudura tip
inverter ERGUS au urmatoarele functii speciale pentru sudura cu electrolizi inveliti. Datorita gabaritului si dimensiunilor reduse, a constructiei sale inovatoare aparatele de tip
inverter au avantajul unei bune manevrabilitati, Pentru sudurile de rezistenta (constructii metalice, conducte sub presiune etc.), nu este permisa decat sudura in curent
continuu cu electrozi bazici. CDI - aparate dotate cu display de cristale lichide pentru afisarea curentului de sudura si a procedeului de sudura (cu electrod invelit sau WIG).
Procesul de sudura este controlat cu ajutorul unui microprocesor. Alimentare 3x400 V Putere nominala 9,4 kW Timp de utilizare 160 A 50% Timp de utilizare WIG 250 A 60%
Frecventa 50/60 Hz Tensiune 75 V Putere maxima la WIG DC 6.3 kW Tensiune arc electrod 20.2-30 V Tensiune arc WIG 10.2-20 A Curent nominal 16 A Clasa de protectie IP 21
S Clasa de izolatie F Temperatura de lucru -10 +40 grade C Dimensiuni 180x400x250 mm Greutate 13.5 Kg Domeniu de reglare 5-250 A Hot start: automat Forta arcului:
automat Antiaderenta: automat Amorsare arc la WIG: prin ridicare Aparatele de sudura tip inverter ERGUS au urmatoarele functii speciale pentru sudura cu electrolizi inveliti
HOT START - amorsarea usoara a arcului de sudura ARC FORCE - mentinerea arcului de sudura ANTISTICKING - impotriva lipirii electrodului.


