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Fierastrau automat cu banda pentru metal 320 mm MPCA-400
Cod catalog: 127280-1/mpca400
Producator: Proma

INFORMATII GENERALE

Pret : 49,623 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip: Fierastrau cu banda automat

DESCRIERE PRODUS

Fierastrau automat cu banda pentru metal 320 mm MPCA-400

Aceste fierdstraie cu banda pentru metale sunt utilizate pentru taierea tuturor tipurilor de materiale, de la neferoase pana la oteluri aliate. Aceste fierastraie sunt dotate
standard cu sistem de rdcire si lubrefiere panza. Sunt reccomandate atelierelor cu productivitate mare, debitdrilor de profile lungi. Dotare standard si optionald foarte
cuprinzatoare. Tip actionare automat Dimensiuni de taiere la 90° Profil rotund 320 mm Profil rectangular 320x300 mm Profil patrat 300 mm Putere utila motor 1,5 kW Putere
motor de avans 0,25 kW Putere pompa hidraulica 0,37 kW Putere sistem de racire 0,12 kW Viteza de taiere 20-100 m/min Dimensiuni banda 3660x27x 0,9 mm Inaltime de
lucru 640 mm Greutate 730 kg Dimensiuni (Lxlxh) 1900 x 850 x 1300 mm DOTARI STANDARD ¢ Motoreductor de antrenare a benzii de debitare alimentat prin convertizor de
frecventa pentru reglajul continuu al vitezei benzii * Sistem de racire si lubrifiere panza ¢ Sistem tensionare panza hidro-mecanic cu indicator de presiune, tip ceas manometru
« Sistem curatare span rotativ ¢ Tip constructiv magind capotat, prevazut cu sigurante de protectie la deschiderea neautorizatd  Ghidaje unitate tdiere liniare cu durabilitate
ridicata ¢ Protectie in functionare - oprirea masinii la deschiderea capacelor ¢ Avansul de tdiere - reglabil continuu ¢ Deservirea masinii prin modul de comanda si automatizare
« Instructiuni de exploatare si intretinere - editate in limba roména, cu toate schemele electrice, hidraulice si toate subansmablele masinii, precum si listele complete de piese
componente si piese de uzura DOTARI OPTIONALE ¢ Menghind hidraulica ¢ Senzor control avans de debitare ¢ Sistem suplimentar de ungere cu ulei * Masa cu role (3m) ¢
Conveior pentru eliminat span ¢ Sistem hidraulic de tensionat panza La acest produs beneficiati de: 1. Lichid de racire 5 litri concentrat (40 litri cu apa) 2. Panze bi-metal de
rezerva - 5 buc. 3. Discount 30% garantat, indiferent de canitate, pentru panzele bi-metal achizitionate de la noi pe o perioada de 24 de luni. 4. Garantie totala exstinsa la 2 ani
5. Consultanta gratuita pentru setarea parametrilor si alegerea panzei conform cu aplicatia dvs. 6. Transport, montaj si punere in functiune
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