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HSS 760A EW Freza de zapada Honda , motor de 6.5 Cp , debit zapada 46 tone/h
Cod catalog: HSS760AEW
Producator: Honda

INFORMATII GENERALE
Pret : 14,137 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Motor: Honda
Cap. cilindrica ( cmc ): 196
Tip motor: GX200
Debit maxim ( t/h ): 46
Volum rezervor ( l ): 3.5
Mecanism deplasare: Roti cauciuc
Putere motor (CP ): 6.5
Combustibil: Benzina fara plumb
Autonomie ( h ): 2
Sistem de pornire: Demaror cu sfoara
Capacitatea baii de ulei ( l ): 0.6
Nivel de zgomot ( db A ): 102
Numar de viteze: 2 inainte + 1 inapoi
Distanta maxima de aruncare ( m ): 15 (difera in functie de tipul zapezii)
Reglare inaltime fata de sol: Manuala
Comanda directiei si a inaltimii de aruncare: Manuala
Dimensiuni ( mm ): 1505x620x1065
Greutate ( Kg ): 95
Clasa putere ( cmc ): 123-196
Consum carburant ( l/h):: 1.7
Clasa Latime de lucru ( cm ): 60-71
Latimea de aruncare (mm):: 605
Model:: GX 200T2
Lungime totala ( mm):: 1485
Latime totala (mm):: 670
Inaltimea de curatare (mm):: 550
Capacitate maxima de curatare a zapezii ( t/h):: 42
Tip freza:: Pe roti
Inaltime totala ( mm):: 1105
Directia de aruncare a zapezii:: Stanga 95 0 °C/Dreapta 103 0 °C : Sus/Jos -17 ...57.5 0
°C
Comanda directiei si a inaltimii de aruncare: Electrica
Reglarea inaltimii fata de sol: cu patine
Transmisie: Hidrostatica
Controlul directiei de deplasare: cu ambreiajele laterale

DESCRIERE PRODUS
Freza de zapada Honda HSS 760 EW , motor de 6.5 Cp , debit zapada 46 tone/h


