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GE 105 S Generator caldura ardere directa Calore,putere calorica 111.1kW
Cod catalog: GE105S/Calore
Producator: Calore

INFORMATII GENERALE
Pret : 13,072 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
ATENTIE: ESTE NECESARA VENTILATIA INCAPERII PENTRU A PREVENI LISPA OXIGENULUI!

Pentru a dimensiona corect puterea de care aveti nevoie folositi "CALCULATORUL DE PUTERE "

OPŢIONAL
•Termostat ambianta
•Timer
•Minutar
•Kit de ridicare a combustibilului pentru instalare la peste 3m înălţime
•Difuzor cu ieşiri multiple ale debitului de aer pentru dirijarea fluxului de aer în mai multe direcţii
•Conducte de distributie aer cald
•Recipient combustibil

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere calorica ( kW ): 111.1
Put. calorica ( kcal/h ): 90500
Consum carburant ( l/h ): 10.44
Debit de aer ( m3/h ): 5470
Capacitate rezervor ( l ): 105
Putere motor electric ( W ): 1.170
Tensiune de alimentare ( V ): 230
Frecventa ( Hz ): 50
Combustibil: Motorina
Dimensiuni ( mm ): 1650X590X720
Greutate ( Kg ): 86

DESCRIERE PRODUS
Generator de aer cald suspendat cu ardere directa, pe motorina, seria GES 105 CALORE (fara cos evacuare gaze), putere calorica 111.kW, debit de aer 5.470mcb/h si
consum combustibil 8,85kg/h, alimentare 230V. Incalzitoarele seria
GES CALORE sunt generatoare cu combustie directă : acestea se caracterizează prin temperaturi foarte ridicate ale aerului emis (68 până la 120°C) şi sunt adaptate
corespunzător la uscarea, ferirea de îngheţ a depozitelor, uscarea volumelor de aer mari, ventilate sau deschise către exterior. Utilizarea acestor echipamente de
incalzire in spatii inchise fara aport de aer proapat poate produce accidente! Greutate 72kg! Arzator automat pe motorina (Pompa motorina cu angrenaje DANFOSS);
Control electronic flacara; Termostat de protectie pentru a evita supraincalzirea; Tablou electric de comanda; Cablu alimentare cu stecher (3m); Camera de combustie
din otel inoxidabil AISI 430; Sistem post-ventilare temporizat pentru racirea camerei de ardere; Furtunurile de alimentare cu motorina sunt din metal ceea ce
garantează o rezistenţă mare la temperaturi scazute şi o mare rezistenţă mecanică la tăiere şi zgârieturi;
Gama GES CALORE Generatoare de aer cald SUSPENDATE pe Motorina cu ardere directă    Aparatele CALORE din gama GES sunt generatoare de aer cald care
funcţionează cu motorina, a căror poziţionare la înălţime permite eliberarea spaţiului la sol.
Fără a dispune de rezervor, acestea sunt destinate unei alimentări cu combustibil independente (rezervor, tanc de combustibil, cisterna).
Simplu de instalat, economice şi performante, acestea asigură căldura instantaneu. Funcţionarea este automată şi poate fi acţionată opţional de termostat ambianta,
ceas, minutar...
Performante Generatoarele de caldura CALORE gama GES oferă o gamă largă de puteri şi debite de aer, care permit obţinerea foarte rapidă a căldurii dorite.
Sigure Generatoarele de aer cald CALORE seria GES oferă siguranţă in funcţionare foarte ridicată
 pre-ventilare şi functie de control a arzătorului înainte de aprindere,
 control permanent al flăcării prin celulă fotoelectrică,
 răcire automată la final de ciclu,
 siguranţă de supraîncălzire care blochează automat generatorul de caldura în caz de temperatură internă excesivă, 
caroserie cu pereţi dubli,
protecţie electrică prin siguranţă... Economice Foarte simplu de instalat, cu costuri reduse şi consum redus de carburant, generatoarele de caldura seria GES

http://www.tehnocenter.ro/calcul-putere/
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CALORE reprezintă o soluţie foarte rentabilă pentru uscarea, ferirea de îngheţ şi încălzirea spaţiilor deschise cu aport mare de aer.
Putere calorica 111,1 kW (95.500kcal/h) Randament 100 % Debit Aer 5.470 mcb/h Crestere Termica 68oC Consum Combustibil 8,85 kg/h Alimentare Electrica 230V /
50Hz Putere Electrica 1.170 W Combustibil motorina Dimensiuni 1.650x590x720 mm Greutate 72 kg


