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Generator caldura pe GPL/ butan-propan BLP 17 M DC Master cu acumulatori
Cod catalog: BLP17MDC
Producator: Master

INFORMATII GENERALE
Pret : 1,868 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 1,775 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
 

ATENTIE: ESTE NECESARA VENTILATIA INCAPERII PENTRU A PREVENI LISPA OXIGENULUI

Regulator si furtun de gaz inclus
Adaptor alimentare 220V
Acumulator BAT3, 3Ah,
Acumulator Master Litiu - cod 4106.312:
Permite o autonomie mare: mai mult de 8 ore complet independent de retea.
Acumulatorul BAT3 Master poate fi scos usor si incarcat.
Acumulatorul BAT3 Master permite mai mult de o mie de reincarcari.
Este interschimbabil cu acumulatorii Li-Ion BOSCH
Incarcator acumulator Master CHA - cod 4106.313:
Permite reincarcarea rapida a acumulatorului (mai putin de 1 ora).
Incarcatorul Master CHA este compatibil cu 110/240V si 50/60 Hz.
Este interschimbabil cu incarcatorul de acumulatori BOSCH.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere calorica ( kW ): 10-16
Put. calorica ( kcal/h ): 8.600-13.800
Consum de gaz ( Kg/h ): 1.16
Debit de aer ( m3/h ): 300
Presiune gaz ( bar ): 0.7
Tensiune de alimentare ( V ): Acumulatori
Dimensiuni ( mm ): 550x230x300
Greutate ( Kg ): 6.5

DESCRIERE PRODUS
Generator caldura pe GPL/ butan-propan BLP 17 M DC Master cu acumulatori

 

Functioneaza la numai 14.4 V si ofera cea mai mare siguranta electrica
Este echipat cu motor CC fara perii si placa electronica pentru controlul puterii, care permite un consum foarte scazut de energie: numai 10% din consumul unui
incalzitor la 220V
Permite portabilitate completa: poate lucra alimentat de la reteaua electrica (220V) sau de la acumulator
Compatibil cu acumulator BAT3 Master sau cu echivalentul Bosch (acumulator si incarcator in setul de livrare!).
Acumulatorul de 14,4V si 3Ah Li-Ion asigura cel putin 8h de functionare
Lucreaza cu acumulator litiu sau cu cablu
Aprindere manuală (piezo-electrica)
Regulator cu supapă de siguranţă
În set regulator cu furtun de gaz
Motor cu protecţie termică
Termostat de supraîncălzire
Nivelul de căldură reglabil
Construcţie robustă şi rezistentă Întreţinere uşoară
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Adaptor 220V inclus

 

 


