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AGT 2501 HSB R 16 Generator curent , putere 2.2 kVA , motor Honda OHV , rezervor 16 l , putere motor 5.5 Cp
, tip motor GX 160
Cod catalog: AGT2501HSBR26
Producator: Agt - Honda

INFORMATII GENERALE
Pret : 3,481 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
2 prize monofazate de 16 A.Protectie termica.Senzor de protectie in baia de ulei.Cadru metalic robust.
Varianta constructiva : RA-2GS-OSP-TP-H-RS

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere maxima ( kVA ): 2.2
Motor: Honda OHV
Tip motor: GX 160
Putere motor ( CP ): 5.5
Capacitate cilindrica ( cmc ): 163
Sistem de racire motor: Racire cu aer
Volum rezervor ( l ): 16
Turatie grup ( rpm ): 3.000
Combustibil: Benzina fara plumb
Capacitate baie de ulei ( l ): 0.6
Consum combustibil ( g/kW h ): 313
Sistem de pornire: Demaror cu sfoara
Plaja putere ( kVA ): 2-3
Tip Rezervor ( l ): Mediu ( 7-16 )
Alternator: Sincro /Meccalte/ Nsm Italia
Tip alternator: Sincron. monofazat. fara perii
Factor de putere: 0.8/1
Frecventa ( Hz ): 50
Tensiune ( V ): 230
Numar de faze: Monofazat
Numar de prize: 2
Gradul de protectie ( IP ): 23
Dimensiuni ( mm ): 610x410x450
Greutate ( Kg ): 41
Tip structura: Cadru deschis
Gama: R 26 Line

DESCRIERE PRODUS
Generator curent AGT 2501 HSB R 26

Alternatorul fără perii are o putere maximă de 2,2 kVA și este echipat cu un motor puternic Honda OHV GX. Acest motor în 4 timpi se răcește cu aer, funcționează cu benzină
fără plumb și generează o putere de 5,5 CP. Pornirea se realizează manual, la sfoară. AGT 2501 HSB SE cântărește 36 kg și consumă 313 g/ kWh. Dotările stanadard includ
două prize monofazate Schucko 16 A, protecție lipsă ulei și protecție termică. ALTERNATOR Tip: Sincron, monofazat, fara perii Putere maxima: 2,2 kVA Factor de putere: 1
MOTOR HONDA Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer Model: GX 160 Capacitate cilindrica: 163 cm3 Putere maxima: 5,5 HP Diametru x cursă piston: 68mm x 45mm
Cămaşă cilindru: fontă Raport compresie: 9.0 : 1 Combustibil: Benzina fara plumb Pornire: La sfoara Consum: 313 g/kWh GRUP GENERATOR Tensiune: 230 V Frecventa: 50
Hz Putere maxima: 2,2 kVA Turatie: 3.000 rpm Capacitate rezervor: 16 l Dimensiuni de gabarit: 610x410x450 mm (L x l x h) Grad de protecţie: IP23 Masa: 41 kg Dotari
standard: Doua prize monofazate schuko 16 A Protectie termica Protecţie lipsă ulei.


