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SC 2500 Senci Generator curent , putere nominala 2,2 kVA , tip motor OHV , capacitate cilindrica 163 cmc
Cod catalog: SC2500/senci
Producator: Senci

INFORMATII GENERALE
Pret : 1,482 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Motor benzina, alternator cu AVR inclus.Protectie lipsa ulei, indicator nivel combustibil.
Multimetru digital cu afisare: Tensiune, frecventa, contor ore .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere maxima ( kVA ): 2.2
Motor: Senci
Tip motor: OHV
Putere motor ( CP ): 5.5
Capacitate cilindrica ( cmc ): 163
Sistem de racire motor: Racire cu aer
Volum rezervor ( l ): 15
Turatie grup ( rpm ): 3.000
Combustibil: Benzina fara plumb
Autonomie ( h): 9.5
Sistem de pornire: Demaror cu sfoara
Plaja putere ( kVA ): 2-3
Tip Rezervor ( l ): Mediu ( 7-16 )
Alternator: Senci
Tip alternator: AVR cu perii
Factor de putere: 0.8/1
Frecventa ( Hz ): 50
Tensiune ( V ): 230
Nivel de zgomot ( db A ): 96
Numar de faze: monofazat
Numar de prize: 2
Dimensiuni ( mm ): 625x480x500
Greutate ( Kg ): 42
Tip structura: Cadru deschis
Gama: Senci

DESCRIERE PRODUS
Generator curent SC 2500 Senci SC 2500 are alternator brevetat Senci. Generatorul de curent SC 2500 de la SEnci are in dotarea standard alerta nivel ulei scazut cu oprire
automata a motorului si senzor de supra-sarcina cu auto-oprire. Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit . Silentios, prietenos cu mediul. Regulatorul de tensiune AVR
de pe generatorul Senci SC 2500 ofera un curent de o calitate exceptionala . Portabil, compact, cadru rezistent. Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua
pentru uz casnic . Panou de control rezistent la ploaie si praf. Putere maxima ( kVA ): 2.2 Tip motor : OHV Putere motor ( CP ): 5.5 Motor : Senci Capacitate cilindrica ( cmc ):
163 Plaja putere ( kVA ): 2-3 Combustibil: Benzina fara plumb Sistem de racire motor : Racire cu aer Tip Rezervor ( l ): Mediu ( 7-16 ) Volum rezervor ( l ): 15 Sistem de pornire
: Demaror cu sfoara Autonomie ( h): 9.5 Alternator : Senci Tip alternator : AVR cu perii Factor de putere : 0.8/1 Frecventa ( Hz ): 50 Tensiune ( V ): 230 Turatie grup ( rpm ):
3.000 Nivel de zgomot ( db A ): 96 Numar de faze : monofazat Numar de prize : 2 Dimensiuni ( mm ) : 625x480x500 Greutate ( Kg ): 42 Tip structura : Cadru deschis Gama :
Senci.


