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Generator de aer cald combustibil solid Master CT 50 P , putere 50 kW , debit aer 1200 mc/h
Cod catalog: CT50P
Producator: Master

INFORMATII GENERALE
Pret : 9,818 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
ATENTIE: ESTE NECESARA VENTILATIA INCAPERII PENTRU A PREVENI LISPA OXIGENULUI!

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere calorica (kW): 50
Putere calorica (kcal/h): 43.000
Debit de aer ( m3/h ): 1.200
Greutate sarja lemne la alimentare ( Kg ): 10-15
Durata arderii neintrerupta la putere nominala ( h ): 5
Diferenta temperatura aer aspirare-evacuare ( grd C ): 85
Diametru cos evacuare gaze ( mm ): 148
Diametru evacuare aer cald ( mm ): 395
Dimensiuni ( mm ): 1320 x 780 x 1200
Greutate ( Kg ): 302

DESCRIERE PRODUS
Generator de aer cald combustibil solid Master CT 50 P . Incalzitorul de la Master CT 50 p foloseste ca si combustibil lemnul . De preferat ar fi sa utilizati lemn de esenta tare (
fag , stejar ) .Capacitatea termica a echipamentului este calculata de la ideea ca lemnul este uscat si are o putere calorica de 4000kcal/Kg. la incarcarea incalzitorului cu 15 Kg.
de combustibil solid .Exista posibilitatea de a cupla tunului de caldura Master CT 50 p o teava cu diametrul de 148 mm pentru evacuarea gazelor arse . Generatorul de aer cald
Master CT 50 p are o greutate de 302 Kg. data de materialele de calitate , otelul din camera de ardere fiind proiectata pentru o utilizare foarte lunga . Cu un rezervor de 15 Kg
Tunul de caldura Master CT 50 P asigura o functionare indelungata ( in functie de lemnul folosit ) .


