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MIR 85W Sial Munters Generator de aer cald ,putere calorica 84kW
Cod catalog: MIR85W
Producator: Sial Munters

INFORMATII GENERALE
Pret : 9,818 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Pentru a dimensiona corect puterea de care aveti nevoie folositi "CALCULATORUL DE PUTERE "

Set de roti si maner pentru transport.
Priza pentru conectarea la termostat.
Cablu de alimentare cu stecher 3 m.
Posibilitatea de a conecta aparatul la un termostat (Optional)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere calorica (kW): 84
Putere calorica (kcal/h): 72.200
Consum carburant ( l/h ): 7.72
Putere calorica BTU/h: 288.700
Debit de aer ( m3/h ): 4.500
Capacitate rezervor l: 100
Putere motor electric W: 800
Tensiune de alimentare ( V ): 230
Frecventa ( Hz ): 50
Diametru cos evacuare gaze ( mm ): 150
Combustibil: Motorina
Dimensiuni ( mm ): 1680x690x938
Greutate ( Kg ): 121

DESCRIERE PRODUS
Eficienta mare intr-un design compact Functioneaza cu motorina Ideal pentru uscare si incalzire la interior Usor de utilizat Echipat cu sistem de protectie pentru prevenirea
supraincalzirii Echipate cu pompa de inalta presiune DANFOSS Se poate conecta la un termostat de ambianta Adecvat pentru utilizare la interior si exterior Generatoarele de
caldura SIAL seria MIR sunt echipamente de incalzire cu camera de combustie din otel inoxidabil echipate cu schimbator de caldura, ce permite racordarea la un cos de
evacuare a gazelor de ardere. Generatoarele de aer cald SIAL seria MIR produc aer cald pur, fara miros neplacut sau gaze arse. Tunurile de caldura SIAL seria MIR pot fi
utilizate, de asemenea, in spatii inchise, sere, ateliere, crescatorii de animale. Incalzitoarele cu ardere indirecta SIAL seria MIR pot fi racordate, de asemenea, la sisteme de
ventilatie. Exista, asadar, posibilitatea de a lasa generatorul la exterior si de a canaliza aerul cald in interiorul spatiilor (capiteluri, uscatorii, sere, sali de receptie, hoteluri, sali
de conferinta, corturi...) Generatoarele de caldura SIAL seria MIR reprezinta solutia de incalzire cea mai rentabila pentru spatiile industriale sau agricole, a atelierelor,
garajelor, serelor, santierelor. Tunurile de caldura SIAL seria MIR sunt echipate cu rezervor de carburant integrat, instalarea acestora se limiteaza la alimentarea cu curent
electric 230V si la racordarea la un cos de evacuare a gazelor. Functionarea automata a tunurilor de caldura SIAL seria MIR permite ajustarea precisa a temperaturii, in functie
de nevoi, iar eficienta termica limiteaza consumul carburantului in mod oportun. Productie ITALIA
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