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KDE 12000 TA3 Kipor Generator de curent Diesel insonorizat fara automatizare
Cod catalog: KDE12000TAFP3 / 11503120001/KIPOR
Producator: Kipor

INFORMATII GENERALE
Pret : 16,800 RON (TVA INCLUS)

Set livrare: Set livrare: Conector ATS, Insonorizat,
panou KP310, acumulator, port
comunicare RS232, 

Opțional: model AAR compatibil cu acest echipament: KPEC40026DP52 
INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere max. 380 V ( kVA ): 11.5
Motor: Kipor
Tip motor: KD2V86FG
Capacitate cilindrica ( cmc ): 836
Combustibil: Motorina
Volum rezervor ( l ): 25
Tip Rezervor ( l ): Mare ( 19-100 )
Consum combustibil ( g/kW h ): 320
Sistem de pornire: Demaror cu sfoara/electric
Autonomie ( h): 6.5
Factor de putere: 0.8
Frecventa ( Hz ): 50
Tensiune ( V ): 400
Nivel de zgomot ( db A ): 95
Numar de faze: Trifazat
Numar de prize: 2+1
Dimensiuni ( mm ): 1125x620x830
Greutate ( Kg ): 250
Tip structura: Carcasa insonorizata

DESCRIERE PRODUS
KDE 12000 TA3 Kipor Generator de curent Diesel insonorizat fara automatizare

Sistem de combustie de înaltă eficiență asigură ardere completă Eșapamentul supradimensionat și carcasa dublu insonorizată asigura un nivel redus de zgomot Motor puternic
în doi cilindrii răcit cu aer (model KD2V86FG) pentru putere și fiabilitate cu mult superioare echipamentelor concurente Funcțiile generatorului sunt concentrate pe panoul
frontal pentru acces ușor și facil Display-ul digital model KP310 afișează atât paramentrii de funcționare ai generatorului frecvență, tensiune, curent, putere debitată cât și
parametrii rețelei principale de alimentare cu energie electrică (atunci când este folosit în sistem de Backup) Port serial RS232 pentru comunicare și monitorizare la distanță
(internet) Design compact dotat cu kit de roți pentru transport pe distanțe scurte care facilitează manipularea și amplasarea în locuri înguste Dotat cu port ATS I/O
(input/output) ce oferă posibilitatea conectării AAR-ului (automat de anclansare a rezervei) Senzor pentru presiunea de ulei pentru o protecție suplimentară a motorului. Acesta
oprește automat echiamentul când nivelul uleiului din baie scade sub limita admisă Siguranță centrală pentru o protecție a echipamentului la supraîncărcare Uși de acces la
motor dotate cu sistem de închidere cu cheie pentru a restricționa accesul persoanelor neautorizate Buton de oprire de urgență situat pe panoul central și extrem de accesibil
pentru utilizarea echipamentului în deplină siguranță Dotat cu stechere și cutie de borne pentru alimentarea cu energie electrică Mânere laterale pentru manipulare ușoară
Cârlig pentru ridicarea echipamentului Eșapamentul este poziționat în partea superioară a echipamentului - avantajează poziționarea generatorului în apropierea
zidurilor/clădirilor Opțional: model AAR compatibil cu acest echipament: KPEC40026DP52 (cu panou KP310).

https://www.tehnocenter.ro/_res/print/print/panou-de-automatizare-kipor-kpec40026dp52a.html

