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KDE 12 STA Kipor Generator electric
Cod catalog: 11500000121/KDE12STAFP/KIPOR
Producator: Kipor

INFORMATII GENERALE
Pret : 17,867 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Conector ATS, Kit transport, acumulator, Display Digital, optional ATS

 
Opțional: model AAR compatibil cu acest echipament: KPATS-26-1

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere maxima ( kVA ): 8.5
Motor: Kipor
Tip motor: KM2V80G 2 cilindri in V
Putere motor ( CP ): 19
Capacitate cilindrica ( cmc ): 794
Sistem de racire motor: Racire cu lichid
Volum rezervor ( l ): 25
Turatie grup ( rpm ): 3.000
Combustibil: Motorina
Capacitate baie de ulei ( l ): 2.27
Consum combustibil ( g/kW h ): 340
Autonomie ( h): 7
Sistem de pornire: Demaror electric 12 V
Plaja putere ( kVA ): 8-10
Tip Rezervor ( l ): Mare ( 19-100 )
Alternator: Kipor
Tip alternator: Sincron. fără perii. AVR. 2 poli
Factor de putere: 1
Frecventa ( Hz ): 50
Tensiune ( V ): 230
Nivel de zgomot ( db A ): 66
Numar de faze: monofazat
Numar de prize: 2 Schuko
Panou de control: Digital
Dimensiuni ( mm ): 1350x790x840
Greutate ( Kg ): 310
Tip structura: Carcasa insonorizata
Gama: Kipor

DESCRIERE PRODUS
Generator electric kipor KDE 12 STA

Nivel de zgomot redus: Datorită carcasei insonorizate și a sistemelor de admisie și evacuare gaze cu dublu atenuator de zgomot Design deosebit și tehnologie modernă:
Evacuarea gazelor se face prin partea de sus facilitând astfel instalarea generatorului Kipor KDE 12 STA . Alimentarea cu ulei și combustibil a fost repozitțonată pentru a
îmbunătăți accesul pentru verificare. Panoul de control facilitează oprirea și întretinerea generatorului oferind mai multe informatți despre tensiune, amperaj, fercvență.
Curent de calitate AVR-ul imbunatățit limitează fluctuațiile curentului de ieșire la un nivel redus și oferă protectțe la suprasarcină, oprind automat generatorul atunci când
tensiunea de iesire depaseste 110% din puterea nominală.

https://www.tehnocenter.ro/_res/print/print/panou-de-automatizare-kipor-kpats-26-1.html

