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KDE 11 SS Kipor Generator insonorizat , putere motor 9.5 kVA
Cod catalog: 11500000111/KDE11SSFP/KIPOR
Producator: Kipor

INFORMATII GENERALE

Pret : 28,908 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Conector ATS ,Acumulator , Display Digital , Pompa alimentare combustibil automata .

Optional: model AAR compatibil cu acest echipament: KPATS-26-1.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE

Putere maxima ( kVA ): 9.5

Motor: Kipor

Tip motor: KD388G 3 cilindri in linie. 4 timpi. injectie directa
Capacitate cilindrica ( cmc ): 1.642

Sistem de racire motor: Racire cu lichid
Volum rezervor (1): 65

Turatie grup ( rpm ): 1.500

Combustibil: Metorina

Capacitate baie de ulei (1): 6.9

Consum combustibil ( g/kW h ): 340
Autonomie ( h): 15

Sistem de pornire: Demaror electric 12 V
Plaja putere ( kVA ): 8-10

Tip Rezervor (1): Mare ( 19-100 )
Alternator: Kipor

Tip alternator: Sincron. fara perii. AVR. 4 poli
Factor de putere: 1

Frecventa ( Hz ): 50

Tensiune (V): 230

Nivel de zgomot ( db A ): 66

Numar de faze: monofazat

Numar de prize: 2 Schuko

Panou de control: Digital

Dimensiuni ( mm ): 1570 x 780 x 1050
Greutate ( Kg ): 685

Tip structura: Carcasa insonorizata
Gama: Kipor

DESCRIERE PRODUS

Generator Kipor insonorizat KDE 11 SS

Nivel de zgomot redus: Datoritd carcasei insonorizate si a sistemelor de admisie si evacuare gaze cu dublu atenuator de zgomot Design deosebit si tehnologie moderna:
Evacuarea gazelor se face prin partea de sus facilitdnd astfel instalarea generatorului. Alimentarea cu ulei si combustibil a fost repozitionata pentru a imbunatati accesul
pentru verificare. Panoul de control faciliteaza oprirea si intretinerea generatorului oferind mai multe informatti despre tensiune, amperaj, fercventa. Curent de calitate AVR-ul
imbunatdtit limiteaza fluctuatiile curentului de iesire la un nivel redus si oferd protectte la suprasarcina, oprind automat generatorul atunci cand tensiunea de iesire depaseste
110% din puterea nominala.
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