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Generator trifazat AGT 9003 BSB SE , motor Briggs&Stratton SUA , demaror cu sfoara
Cod catalog: AGT9003BSBSE
Producator: AGT

INFORMATII GENERALE
Pret : 6,349 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
O priza monofazata de 16 A .O priza trifazata tip CEE 16 A .Protectie termica pentru priza monofazata .Senzor de protectie in baia de ulei .Contoar
de ore .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere max. 380 V ( kVA ): 8
Putere max. 230 V ( kVA ): 5
Motor: Briggs&Stratton SUA
Putere motor ( CP ): 14
Tip motor: SERIES 2100
Capacitate cilindrica ( cmc ): 420
Sistem de racire motor: Racire cu aer
Combustibil: Benzina fara plumb
Tip Rezervor ( l ): Mediu ( 7-16 )
Volum rezervor ( l ): 6.6
Consum combustibil ( g/kW h ): 320
Sistem de pornire: Demaror cu sfoara
Alternator: Sincro / Nsm / Mecc Alte
Tip alternator: FT Sincron. trifazat. cu perii
Factor de putere: 0.8/1
Frecventa ( Hz ): 50
Tensiune ( V ): 230/380
Turatie grup ( rpm ): 3.000
Nivel de zgomot ( db A ): 96
Numar de faze: trifazat
Dimensiuni ( mm ): 750x540x550
Greutate ( Kg ): 77
Tip structura: Cadru deschis

DESCRIERE PRODUS
Generator trifazat AGT 9003 BSB SE

Prezentare Generator trifazat AGT 9003 BSB SE Acest model de generator electric trifazat AGT 9003 BSB este echipat cu un motor Briggs&Stratton ( USA ) din clasa de
generatoare de curent VANGUARD INDUSTRIAL . Overhead Valve (OHV) Configuratia acestui tip de generator electric optimizeaza performantele si a fost creat pentru a
satisface cele mai importante valori pentru toti utilizatorii. Proiectarea si realizarea gamei AGT au fost si sunt calitatea si eficienta si standerdele inalte ale produsului. Putere
max. 380 V ( kVA ): 8 Putere max. 230 V ( kVA ): 5 Motor : Briggs&Stratton SUA Putere motor ( CP ): 14 Tip motor : SERIES 2100 Capacitate cilindrica ( cmc ): 420
Combustibil: Benzina fara plumb Sistem de racire motor : Racire cu aer Tip Rezervor ( l ): Mediu ( 7-16 ) Volum rezervor ( l ): 6.6 Consum combustibil ( g/kW h ) : 320 Sistem de
pornire : Demaror cu sfoara Alternator : Sincro / Nsm / Mecc Alte Tip alternator : FT Sincron. trifazat. cu perii Factor de putere : 0.8/1 Frecventa ( Hz ): 50 Tensiune ( V ) :
230/380 Turatie grup ( rpm ): 3.000 Nivel de zgomot ( db A ): 96 Numar de faze : trifazat Dimensiuni ( mm ): 750x540x550 Greutate ( Kg ): 77 Tip structura: Cadru deschis.


