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HM 140L Scheppach Fierastrau circular unghiular culisant ,putere 2000 W , diametru disc 305 , livrat cu 2
discuri , cod 5901218901
Cod catalog: 5901218901
Producator: Scheppach

INFORMATII GENERALE
Pret : 1,445 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 1,330 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
include 2 discuri.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere nominala ( W ): 2000
Turatie nominala ( rpm ): 3800
Diametrul panzei ( mm ): 305
Diametru interior panza ( mm ): 30
Capacitatea maxima de taiere la 45 grd in plan orizontal ( mm ): 230X35
Capacitatea maxima de taiere la 45 grd in plan vertical ( mm ): 230X60
Reglarea inclinarii: stanga / dreapta 90 grade
Capacitatea maxima de taiere la 90 grd (mm):: 330X105
Greutate ( Kg ): 26.3

DESCRIERE PRODUS
HM 140L Scheppach Fierastrau circular unghiular culisant ,putere 2000 W , diametru disc 305 , cod 590121890

Fereastrau cu capul rabatabil pe ambele părți și masa de lucru pivotantă.
Versiune dublă coloană cu rulment liniar robust (standard).
Capul de ferăstrău poate fi înclinat pe ambele părți pentru o productivitate maximă.
Rotire pe ambele părți de la -45 ° la + 45 °, pentru o muncă eficientă.
Tăieturi precise, datorită ghidării cu două coloane, cu un rulment liniar robust, pentru rezultate de tăiere consistente.
Șină precisă și șină de oprire înaltă pe bază.
Greutate mică (20,8 kg) datorită unei construcții stabile și ușoare din aluminiu turnat sub presiune pentru transport și depozitare ușoară.
Laser încorporat pentru afișarea precisă a muchiei de tăiere.
Lama de ferăstrău de 305 mm HW pentru rezultate de tăiere consistente și precise.
Performanță înaltă de tăiere de 330 mm lățime și 105 mm înălțime.
Protecție completă a lamei de ferăstrău pentru o siguranță maximă în muncă.
Dimensiuni L x L x L: 890 x 615 x 490 mm.
Dimensiuni ambalare: 940 x 545 x 560 mm.
Unghiul de mitrare: 45 ° stânga la -45 ° dreapta.
Greutate net / brut: 20,8 / 26,3 kg.
Motor: 230 - 240 V ~ / 50 Hz.
Putere motor: 2000 W.
Unghiul de înclinare: 2 x 45 °.
Pozițiile grilei în placa turnantă la: 45-31.6-22.5-0-22.5-31.6-45 °.
Lama de ferăstrău Ø: 305 mm.
Viteza lamei de ferăstrău: 3800 min-1.
Lățimea de tăiere / înălțimea 45 ° / 45 °: 230 x 35 mm (dreapta), 230 x 60 mm (stânga).
Lățimea tăierii / înălțimea 45 ° / 90 °: 330 x 60 mm.
Lățimea de tăiere / înălțimea 90 ° / 45 °: 330 x 35 mm (dreapta), 330 x 60 mm (stânga).
Lățimea de tăiere / înălțimea 90 ° / 90 °: 330 x 105 mm .


