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HSS 1380A ETD Honda Freza de zapada pe senile , latime de lucru 81 cm, pornire electrica,capacitate curatare
72 t/h ,putere 11,8 CP
Cod catalog: HSS1380AETD/Honda
Producator: Honda

INFORMATII GENERALE
Pret : 29,494 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Motor: Honda
Cap. cilindrica ( cmc ): 389
Tip motor: GX 390
Debit maxim ( t/h ): 50
Mecanism deplasare: Senile cauciuc
Putere motor (CP ): 11.8
Combustibil: Benzina fara plumb
Sistem de pornire: Demaror electric 12 V
Capacitatea baii de ulei ( l ): 6.1
Nivel de zgomot ( db A ): 103
Numar de viteze: 2 inainte + 1 inapoi
Greutate ( Kg ): 135
Clasa putere ( cmc ): 280-330
Clasa Latime de lucru ( cm ): 60-71
Tip freza:: Cu senile
Echipata cu far: Da
Transmisie: Hidrostatica
Controlul directiei de deplasare: cu ambreiajele laterale

DESCRIERE PRODUS
Freza de zapada HSS1380A ETD de la Honda este alegerea celor pretentiosi , care cauta comfort maxim in utilizare unui echipament profesional pentru interventie in
conditii extreme .
HSS1380A ETDde la Honda este freza de zapada actionata pe senile in conditii de gheata si polei.
Masina de dezapezitHSS1380A ETD curata zapada de pe trotuare, cai de acces si alei.
Masina de dat zapada Honda sunt legendare pentru fiabilitatea si performanta lor.
Frezele de zapada Honda reprezinta alegerea echipelor de interventie pe timp de iarna care dezapezesc drumuri publice, cai de acces comerciale si zone rezidentiale.
Masina de marime medie, actionata pe senile, cu pornire electrica.
Este posibil reglajul unghiului vertical/ axial. Transmisia hidrostatica.
Actionarea pe senile si latimea de lucru de 710 mm asigura un lucru eficient, chiar in conditii extreme si pe pante abrupte.


