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HS 750 EA Honda Freza de zapada , latime de lucru 50 cm
Cod catalog: HS750EA/Honda
Producator: Honda

INFORMATII GENERALE
Pret : 6,224 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Motor: Honda
Cap. cilindrica ( cmc ): 187
Tip motor: GC 190
Debit maxim ( t/h ): 29
Mecanism deplasare: Roti cauciuc
Putere motor (CP ): 5.5
Combustibil: Benzina fara plumb
Autonomie ( h ): 1
Sistem de pornire: Demaror cu sfoara
Capacitatea baii de ulei ( l ): 0.6
Nivel de zgomot ( db A ): 99
Distanta maxima de aruncare ( m ): 15 (difera in functie de tipul zapezii)
Reglare inaltime fata de sol: Patine
Comanda directiei si a inaltimii de aruncare: Electrica
Greutate ( Kg ): 41
Clasa putere ( cmc ): 123-196
Consum carburant ( l/h):: 1.1
Clasa Latime de lucru ( cm ): 26-56
Latimea de aruncare (mm):: 500
Model:: GC190
Lungime totala ( mm):: 1260
Latime totala (mm):: 530
Inaltimea de curatare (mm):: 300
Capacitate maxima de curatare a zapezii ( t/h):: 50
Tip freza:: Pe roti
Tip bujie:: BPR5ES(NGK)
Inaltime totala ( mm):: 1030

DESCRIERE PRODUS
Cu freza de zăpadă cu un stadiu Honda HS 750 EA, 50 cm lățime de lucru, poți spune adio durerii de spate.
Aruncă lopata și lasă această mașină să facă toată treaba.
Honda Single-Stage Snowthrower este puternică, dar ușor de utilizat și este capabilă să curețe zăpada chiar până la nivelul solului.
Frezele de zăpadă cu un stadiu Honda HS 750 EA, 50 cm lățime de lucru, unice și compacte, sunt cele mai potrivite pentru căile domestice și căile de rulare.
Acestea sunt capabile să curețe zăpada cu o adâncime de până la 30 cm, ceea ce reprezintă până la 29 de tone pe oră și este de șase ori mai rapid decât a face acest
lucru manual.

Avantaje produs:

Pornire cu ajutorul sistemului EasyStart
Motor robust, cu zgomot, vibratii si emisii reduse
Are o latime a frezei de 500 mm, pentru deszapezire rapida
Specificatii freza de zapada HONDA HSS 750 EA , 5.3 CP, 3600 Rpm
Motor : GC 190, 4 timpi
Capacitate rezervor: 1.1 L
Capacitate de curatare : 29 tone/h
Nivel zgomot : 84.8 dB(A)
Putere : 3.9 kW, 5.3 CP
Greutate : 41 Kg
Producator : Honda.


