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Incalzitor cu gaz pentru ferme de animale Master CF 75 SPARK Zinc , putere 75 kW
Cod catalog: CF75spark/zinc/master/master
Producator: Master

INFORMATII GENERALE
Pret : 8,955 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
4 inele agatare .
1 DEFLECTOR din 2 bucati (stanga si dreapta) .
1 SET TRANSPORMARE din GPL la gaz natural .

OPTIONAL 

lanturi pentru suspendare (instalare interioara) 
2 CONSOLE ZINC (instalare interioara) 
2 CONSOLE INOX 
SET Exterior ZINC (2 console, o fereastra, un capac, un tun izolat patrat) (zincat sau inox)
SET Exterior ZINC (2 console, o fereastra, un capac, un tun izolat patrat) (zincat sau inox) 
TERMOSTAT TH5 
TERMOSTAT TH9 
Deflector forma T (zincat)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere calorica ( kW ): 75
Put. calorica ( kcal/h ): 64.500
Consum de gaz GPL ( Kg/h ): 2.3
Consum de gaz natural ( Kg/h ): 8
Debit de aer ( m3/h ): 2.100
Tensiune de alimentare ( V ): 230
Frecventa ( Hz ): 50
Dimensiuni ( mm ): 825x515x780
Greutate ( Kg ): 57

DESCRIERE PRODUS
Incalzitor cu gaz pentru ferme de animale Master CF 75 SPARK Zinc , putere 75 kW

Ideal pentru crescatoriile de pui si alte ferme de animale, CF75 SPARK produce un micro climat cald in ferma, ceea ce este vital pentru animale.
CF75 SPARK poate fi alimentat cu GPL sau gaz natural (set transformare inclus)si efectueaza automat functia de post ventilare ceea ce inseamna ca toata caldura este
evacuata in incapere, crescand performanta incalzirii.
Post Ventilarea raceste CF75 crescand durata de viata a componentelor.
Poate fi dotat cu termostat si este prevazut cu mod de functionare si/sau ventilare.
Intrerupatorul permite 3 pozitii:
I-Incalzire si ventilatie, 0-OFF,
II-numai ventilator.
Dispune de indicator LED, care ofera informatii despre functionarea corecta si despre erori, aprindere prin scanteie, foarte fiabila, constructie robusta, ventilator
centrifugal puternic, termostat supraincalzire si placa electronica.


