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Incalzitor cu motorina pe infrarosu FIRE 45 T2 , putere 46 kW
Cod catalog: 06VA102/FIRE45T2
Producator: Biemmedue

INFORMATII GENERALE
Pret : 11,329 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 10,536 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
ATENTIE: ESTE NECESARA VENTILATIA INCAPERII PENTRU A PREVENI LISPA OXIGENULUI!

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere calorica ( kW ): 43-45.5
Putere cal. ( kcal/h ): 25.000-37.000
Consum carburant ( l/h ): 2.9-3.6
Putere calorica ( BTU/h ): 100.600-156.000
Capacitate rezervor ( l ): 65
Consum energie ( W ): 370
Frecventa ( Hz ): 50
Combustibil: Motorina

DESCRIERE PRODUS
Incalzitor cu motorina cu infrarosu FIRE 45 T2

Flux direct de caldura fara miscarea aerului • Nivel scazut de zgomot • Arzator BM2 dedicat cu componente potrivit standardelor UE (vezi p. 12). • Pompa motorina cu
angrenaje • Control electronic flacara cu fotorezistenta • Posibilitate interfata cu termostat, umidostat sau temporizator • Cablu alimentare electrica (1,5 m) cu stecher •
Camera de ardere AISI 430 confectionata din otel inoxidabil • Capac extern racit cu aer pe intreaga suprafata a structurii de con • Structura / perete dublu din otel pentru a
asigura izolarea termo-acustica • Sistem post-ventilare cu temporizator pentru a raci camera de ardere • Conducte de alimentare motorina din cauciuc rezistente la
hidrocarburi cu carcasa metalica • Rezervor din polietilena rezistent la soc • Buson de inchidere rezervor motorina cu suruburi • Buson golire motorina • Posibilitate de
directionare con si blocare pozitie • Carlige de ridicare.


