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KGSV 72 Xact SYM Metabo Debitor cu stand de lucru , putere 1800 W , panza 216 mm si functia SYM (reglaj
simetric) , cod 612216000
Cod catalog: 612216000/KGSV72XACT
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE
Pret : 4,629 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 4,398 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Pânză de ferăstrău din carbură (60 dinți)
Clema materialului
Instrument pentru schimbarea lamei de ferăstrău Înfășurare de cablu
2 Extensii de lungime a mesei
Unghi tev

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere nominala ( W ): 1800
Turatie nominala ( rpm ): 2200-.300
Diametrul panzei ( mm ): 216
Diametru interior panza ( mm ): 30
Capacitatea maxima de taiere la 0 grd ( mm ): 305 x 72
Capacitatea maxima de taiere la 45 grd in plan orizontal ( mm ): 215 x 42
Greutate ( Kg ): 18.3

DESCRIERE PRODUS
KGSV 72 Xact SYM Debitor lemn Metabo cu stand de lucru
Toate acestea se regasesc intr-un singur echipament unic in lume: KGSV 72 Xact Sym.
Gratie echiparii cu sistemul simetric de reglare a unghiului de taiere se poate "copia" unghiul de taiere direct de pe model, fara alte calcule si masuratori.
Sistemul de culisare, ghidat cu rulmenti pe ambele parti si integrat in suportul masinii , face din KGSV 72 Xact Sym, probabil cel mai compact si usor de transportat
debitator din piata, dar cu siguranta cel mai dorit.
Cu panza din echiparea standard se pot obtine taieturi de precizie in parchet cu o latime de pana la 305 mm, in plinte, glafuri si prole de aluminiu. Reglajul permanent
al vitezei de rotatie ce permite o gama extinsa de aplicatii inclusiv pentru taieri in aluminiu si plastic.
Adaptor pentru cuplarea sistemului de exhaustare a rumegusului. Copierea unghiului de taiere cu ajutorul dispozitivului din dotarea standard conduce catre o
economie insemnata de timp si o precizie crescuta in realizarea taieturilor .
Reglarea unghiului de taiere de la 0-50 grd.

 

 


