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KKM1-32-6129 Comutator manual 1-0-2 pentru generatoare
Cod catalog: KKM1-32-6129
Producator: AGT

INFORMATII GENERALE
Pret : 357 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere max. 230 V ( kVA ): 7
Putere max. 400 V ( kVA ): 22
Categorie: Comutator manual

DESCRIERE PRODUS
Comutator 1-0-2 pentru generatoare

Pentru conectarea unui generator de avarie la o casă, birou etc. ca sursă alternativă (când reţeaua electrică cade) este necesară separarea acestuia de reţeaua naţională de
electricitate. Acest lucru se poate realiza doar folosind un panou semiautomat/automat sau un comutator de trecere a fazelor unui consumator la două surse (alimentarea
consumatorului de la reţea sau de la generator). Utilizarea improvizaţiilor sau conectarea directă a generatorului la instalaţia electrică a casei conduce în mod sigur la
distrugerea generatorului, a instalaţiei electrice sau poate provoca un incendiu. Reprezintă soluţia economică, realizând comutarea consumatorului între reţea şi generator cu
ajutorul comutatorului trifazat cu came. Poate fi utilizat atât cu generatoare cu pornire electrică (la cheie) cât şi cu generatoare cu pornire la sfoară (cu demaror mecanic).
Simplitate şi siguranţă în utilizare, comutarea consumatorului realizându-se prin simpla acţionare a manetei de comutare. Poate fi instalat atât la o reţea monofazată cât şi la o
reţea trifazată. Generatorul poate fi utilizat şi în alte scopuri prin simpla deconectare a cablului de la panoul semiautomat.
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