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LDW 2204 SNT 80-200 Dewax Motopompa ape murdare , motor LOMBARDINI, debit maxim – 240 M3/H
Cod catalog: LDW2204SNT80-200/Dewax
Producator: Dewax

INFORMATII GENERALE
Pret : 56,930 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
-Cu remorca.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Diametru pompa ( toli ): -
Motor: Lombardini
Putere motor ( CP ): 51.7
Tip motor: LOMBARDINI patru cilindri in linie, 4 timpi, racit cu lichid, injecție
directă
Capacitate cilindrica ( cmc ): 2199
Combustibil: Diesel
Volum rezervor ( l ): 50
Diam. max. particule solide ( mm ): -
Debit maxim motopompa ( l/min ): -
Inaltime maxima aspiratie ( m ): 10
Inaltime refulare maxima ( m ): 10
Greutate ( Kg ): 482
Apa murdara: Da
Apa semi-murdara: Da

DESCRIERE PRODUS
LDW 2204 SNT 80-200 Devax Motopompa ape murdare , motor LOMBARDINI, debit maxim – 240 M3/H Date tehnice motopompa LDW 2204 SNT 80-200. Model motor-
LOMBARDINI patru cilindri in linie, 4 timpi, racit cu lichid, injecție directă, Capacitate cilindrică (cm³)-2199. Putere maximă/turație maximă (CP/r/min)-51.7/3000. Tip
combustibil -Diesel. Capacitate rezervor (L)-50. Consum estimat la turație nominală (g/kW*h)-260/3000 (autonomie 5-6 ore). Capacitate baie de ulei (L)-5.7. Capacitate
acumulator (V/Ah)-12/88. Model Pompa-TKF – KE 4” (automorsanta). Diametru garniturii pompei la absorbtie(mm)-100. Diametrul garniturii pompei la refulare (mm)-100. Masă
netă (kg)-482. Adancimea de aspiratie-8M. Lichid pompare – apa curata/apa murdara. Temperatura lichidului – 60 grade celsius. Temperatura ambienta : -20 grade + 60 grade.
Presiune Maxima – 4 Bar. Debit maxim – 240 M3/H. Punct de lucru 170 M3 / ora la inaltimea de 24M cca. DEVAX MOTOR.


