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Manifold digital ROCOOL 600 Rothenberger cu 2 senzori de temp. cod 1000000570

Cod catalog: 1000000570/Rothenberger
Producator: Rothenberger

INFORMATII GENERALE

Pret : 2;880 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 2,736 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Setul (cod 1000000570) include: ROCOOL 600, 2 senzori de temperatura .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE

Conexiuni: 4x1/4" SAE

Timp max de inregistrare: 12 h in unitate . 96 ore cu Red Box
Sursa de alimentare: Baterie 9 V. 550 mAh

Tip: Manifold Digital

Dimensiuni Ecran: 4.1/3" /11 Cm

Gama de temperatura: -50 °C - +200 °C

Precizie (la 22° C): £ 0.5% FS

DESCRIERE PRODUS

Manifold digital ROCOOL 600 Rothenberger cu 2 senzori de temp. cod 1000000570

[ )

Sistem modular format din: unitate de baza actualizabild, unitate Red Box cu soft DataViewer pentru inregistrarea si interpretarea datelor si comunicarea cu PC-ul,

respectiv pentru actualizarea unittii de baza , conexine pentru sonda de vid externa ( somda Pirani optionala)

Mai mult de 70 de agenti frigorifici, inclusiv R744 (categoria subcritice), stocati in aparat, permite actualizarea de agenti frigorifici nou aparuti Calculul simultan al

supraincalzirii si subracirii

Softul de documentare Data Viewer, genereazd automat un raport asupra datelor inregistrate, ideal pentru o evaluare Sonda de vid externa Pirani (optionala), permite

citirea valorii vidului direct pe circuitul agentului frigorific
DATE TEHNICE

Afisarea presiunii: bar, psi, kPa, MPa

Afisarea temperaturii: °C, °F

Afisarea vidului: micron, mbar, mmHg, Pa, Torr

Sursa de alimentare: baterie 9V, 550 mAh

Dimensiune ecran: 4.1/3" /11 cm

Gama de presiune: -1 pand la 60 bar

Precizie (la 22° C): = 0.5% FS

Gama de temperatura: -50 °C pana la 200 °C
Temperatura de lucru: -10 °C pana la 50 °C

Conexiuni: 4 x 1/4" SAE

Timp maxim de inregistrare: 12 ore in unitate, 96h cu Red Box
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