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Masina de carotat Virax V150 + BATIU + Carota Ø 127 mm + Pompa + Ghidaj , motor 1900 W , cod 990023
Cod catalog: 990023/V150/Virax
Producator: Virax

INFORMATII GENERALE
Pret : 18,296 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip: Masina carotat
Putere: 1900 W

DESCRIERE PRODUS
Masina de carotat Virax V150 + BATIU + Carota Ø 127 mm + Pompa + Ghidaj , motor 1900 W , cod 990023 Pentru apă și uscare / frecare uscată sau raft. Motorul cu trei
trepte cu pornire ușoară. Protecție triplă a motorului pentru o viață îndelungată și pentru siguranța utilizatorului. Sistemul de fixare rapid și fără scule pe cadru. Semănătoare
de foraj: Dispozitiv de prindere manuală: - mânerul din dreapta / stânga - 2 niveluri de bule: 1 pe motor, 1 pe mâner. Motor de 1900 W cu protecție triplă: - electronic (în caz de
supraîncărcare a motorului) cu lumină de avertizare în declanșator - termic (în caz de supraîncălzire) - mecanică (deconectarea axului în cazul blocării coroanei) 3 viteze:
550/1250/2700 rpm (rotația sarcinii) Gata de utilizare: vârfurile de aspirare a apei și a prafului sunt integrate. Conexiune UNC 1.1 / 4 ", 1/2". Comutator de protecție PRCD.
cadru: Cadrul din aluminiu și barele de armare minimizează vibrațiile. Forare pe întreaga înălțime a cadrului (scară în mm); Înclinare de la 0 ° la 45 °. Frână reglabilă; Buton
Stop: instalare ușoară a V150 +. Practic: indicator de centrare și nivel integrat. Stabilitate maximă: baza cu 4 piulițe de ajustare poate fi utilizată pentru fixarea prin arborele
de strângere sau cu pompă de vid Pârghie stânga / dreapta înainte, detașabilă fără scule. Dimensiuni (L x W x V): 350 x 250 x 1110 mm. Prelucrare de apa cu beton armat,
materiale abrazive: - Lungime: Ø max 82 mm, - pe cadru: max Ø 152 mm, Găurire uscată de cărămidă, briza, materiale goale: - mână liberă: Ø max 200 mm (necesită utilizarea
burghiului de centrare 050158); - pe cadru: max Ø 152 mm.


