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Masina de tuns gazon HRD 536 C3 TXEH , motor Honda in 4 timpi, pornire la sfoara , carcasa din aluminiu,
latime de taiere 53 cm
Cod catalog: HRD536/C3/TXEH
Producator: Honda

INFORMATII GENERALE
Pret : 6,938 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 6,452 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Purere motor ( CP ): 3.8
Latime de taiere ( cm ): 53
Inaltimea de taiere ( mm ): 1,4 şi 7,6 cm – în 7 trepte
Capacitate cos colector iarba ( l ): 80
Suprafata rec. ( m2 ): -
Suprafata maxima recomandata ( m2 ): -
Reglarea inaltimii de taiere: in 4 puncte
Autopropulsie: Da
Viteza deplasare ( m/s ): 0,8 / 1,2 / 1,3 m/s
Greutate ( Kg ): 45,2
Tip motor: 4 timpi, OHV, 1 cilindru
Tip motor termic: Honda GCV 160
Transmisie: Autopropulsat cu 3 viteze
Tip Pornire: La sfoara
Sistem Versamow: -

DESCRIERE PRODUS
Dotată cu motor puternic Honda GXV 160 și carcasă din aluminiu
Mașina de tuns gazon gama “HRD” Honda HRD 536 C3 TXEH, 53 cm lățimea de tăiere, este robustă și fiabilă.
Mașinile de tuns iarba HRD dispun de tehnologia Roto-Stop®, astfel încât puteți opri lama fără a opri motorul.
Acest lucru este ideal atunci când trebuie să parcurgeți o porțiune cu pietriș sau o potecă.
Cu o performanță de excepție, protejată de carcasa din aluminiu turnat
Mașina de tuns gazon gama “HRD” Honda HRD 536 C3 TXEH, 53 cm lățimea de tăiere, este construită pentru a face față în cele mai solicitante situații.
De asemenea, mașina este prevăzută cu un filtru de aer dublu și un rezervor de combustibil de 0,91 litri pentru utilizare prelungită.

Caracteristici tehnice:

Motor pe benzină Honda GCV 160
Tip motor 4 timpi, OHV, 1 cilindru
Putere motor kW/CP 2.8 / 3.8 (la 3600 RPM)
Pornire Manuală la sfoară
Capacitate cilindrică 160 cm³
Capacitate rezervor benzină 0,91 litri
Capacitate baie de ulei 0,55 litri
Carcasă de tăiere Din “Aluminiu” Nu ruginește + Greutate redusă
Sistem Roto-stop ® blocarea lamei prin ambreiaj + Golire coș fără a opri motorul Da
Lățimea de tăiere 53 cm (cu o lamă de tăiere)
Înălțimea de tăiere Între 1,4 și 7,6 cm – în 7 trepte
Reglarea înălțimii de tăiere În 4 puncte
Sistem Versamow ® de trecere rapidă la “Mulching” 
Transmisie Autopropulsat cu 3 viteze
Viteză de avansare 0,8 / 1,2 / 1,3 m/s
Capacitate sac colector 80 litri
Dimensiuni: L x l x h 158 x 57 x 102 cm
Greutate 45,2 Kg
Nivel acustic garantat 98 dB


