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MMA-201 Invertor de sudura Hyundai , putere nominala 9 kVA , alimentare 230 V, diametru max electrod 5
mm , tehnologie IGBT
Cod catalog: MMA-201
Producator: Hyundai

INFORMATII GENERALE
Pret : 976 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Functie: MMA
Alimentare: 230
Diametrul electrodului (mm): 5
Putere nominala ( kW ): 9
Frecventa alimentare ( Hz ): 50
Tensiune fara sarcina ( V ): 65
Curent nominal ( A ): 35
Factor de putere: 0.7
Clasa de protectie: IP21
Clasa de izolatie: F
Dimensiuni ( mm ): 360x240x300
Greutate ( Kg ): 6
Tip curent: DC curent continuu
Tip aparat: Invertor

DESCRIERE PRODUS
Invertor de sudura HYUNDAI MMA-201

Ușor și de dimensiuni mai mici, dar cu eficiență energetică mai mare
Protecție termostatică la suprasarcină și supraîncalzire
Display digital ce afișează curentul de sudură
Tehnologie IGBT
Functie Hot Start
Ventilație forțată

Descriere:

Invertorul de sudură HYUNDAI MMA-201 este un aparat de sudură în sistem invertor MMA, folosind tehnologia IGBT, monofazat, pentru sudura in curent continuu
Invertorul de sudură HYUNDAI MMA-201 este ușor și portabil, cu ham reglabil și carcasă ușoară din oțel presat.
Finisajul este acoperit cu o pulbere ce oferă o rezistență suplimentară la coroziune.
Invertorul de sudură HYUNDAI MMA-201 dispune de un regulator continuu pentru controlul variabil infinit al curentului de sudare cu o facilitate de curent scăzut
pentru sudarea eficientă a materialelor mai subțiri.
Aparatul de sudură de tip invertor sunt de obicei mai ușoare, mai rentabile și necesită, mai puțină putere de intrare pentru o ieșire comparabilă.

Set de livrare:

Invertor de sudura HYUNDAI MMA-201
Portelectrod cu cablu de 2m
Cleste masa cu cablu de 1,5m
Mască sudură
Perie de sârmă


