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Motocoasa Profesionala AGT 2835 cu motor HONDA in 4 timpi , putere 1.3 Cp
Cod catalog: agt2835
Producator: Agt - Honda

INFORMATII GENERALE
Pret : 2,678 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Ghidon bike Ambreiaj cu sustinere pe doi rulmenti Pornire cu revenire Ham de sustinere profesional Cutit profesional 3T, diametru 305 mm, grosime
3.0 mm Cap cu fir dublu SUGIHARA Manual de utilizare in limba Romana .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Clasa: Profesionala
Tip motor: 4 timpi
Ham sustinere: Da
Putere motor ( CP ): 1.3
Putere motor ( kW ): 0.97
Capacitate cilindrica ( cmc ): 35.8
Volum rezervor ( l ): 0.63

DESCRIERE PRODUS
Comfort deplin in utilizare:

Motor in 4 timpi Nivel minim de vibratii datorat sistemului cu doi rulmenti in cutia ambreiajului Maner multifunctional Ham dublu profesional Pornire usoara Nivel redus de
zgomot Foarte rezistenta, puternica, ideala pentru utilizarea in suprafete mari Costuri de intretinere reduse: Reducerea cu pana la 40 % a costurilor de utilizare Consum redus
de ulei Pret redus al pieselor de schimb

Grija fata de mediul inconjurator: Motorul GX 35 confera pe langa lipsa amestecului cu ulei si o reducere semnificatica a consumului de benzina. Aceasta reducere
semnificativa a consumului conduce catre o protectie superioara a mediului inconjurator. Performante deosebite: Cei 2 rulmenti din carcasa ambreiajului reduc simtitor nivelul
de vibratii si maresc durata de viata a echipamentului. Fantele de racire de pe capacul angrenajului conic impiedica supraincalzirea si extind durata de viata Tija din aluminiu
striat cu diametru exterior de 28 mm. Ax de 8 mm in interiorul tijei


