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Motocultor AGT 3 DF cu motor Honda GX340, putere motor 11 CP , freza de pamant 68 cm ,demaror
mecanic,cod PFAGT3DFGX34
Cod catalog: PFAGT3DFGX34
Producator: AGT

INFORMATII GENERALE
Pret : 16,987 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 15,458 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere motor ( CP ): 11
Tip motor: GX 340
Motor: Honda GX
Cutia de viteze: 3+3
Ambreiaj: Conic cu control inversat
Capacitate rezervor ( l ): 6.1
Priza de forta: independenta de cutia de viteze. 965 rpm cu motorul la 3600 rpm
Dispozitiv de siguranta: Manetă de ambreiaj cu dublă acţionare şi debreiere în cazul
pierderii controlului
Capacitate cilindrica ( cmc ): 340
Ghidon: Reglabil în înălţime şi în lateral, rotire la 180° sistem antivibraţii
Latime de lucru ( cm ): 68
Combustibil: Benzina fara plumb
Sistem de pornire: Demaror mecanic
Roti motoare: 5-10'' reg.
Greutate ( Kg ): 115

DESCRIERE PRODUS
MOTOCULTOR:Ambreiaj:conic cu control inversat
Cutie de viteze:in baie de ulei, 6 viteze (3 inainte + 3 inapoi)
Viteze 1°: 1,3 km/h -2°: 2,4km/h -3°: 3.6 km/h1°R: 1,3 km/h -2°R: 2,4 km/h -3°R: 3,6 km/h
Freza:68cm, 20 cutite,reglabila la 37-47-58cm, cu sistem de control a adâncimii de lucru
Diferential:cu dispozitiv de blocare şi manetă de control
Sistem de franare:independent pefiecare roata, cu maneta separata de control si dispozitiv de blocare pentru stationare.
Dispozitive de siguranta:maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini(fara oprirea motorului)Priza de
putere:independenta, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm
Ghidonul:reglabil în înălţime şi în lateral, rotire la 180°, sistem antivibraţii
Roti motoare:Pneumatice 5.00” –10”, ecartament reglabil
Greutate:115kg


