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WP 20 HK GX Motopompa AGT , motor HONDA GX 160 5.5 Cp , debit 465 l/min , cod PFWP20KH55
Cod catalog: PFWP20KH55
Producator: Agt - Honda

INFORMATII GENERALE
Pret : 2,148 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 1,826 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
2 racorduri 2''.
Sita de absortie .
3 coliere de prindere .
Fara senzor de ulei in motor.

Optional:

Furtun aspiratie / refulare 2''

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Motor: Honda
Diametru pompa ( toli ): 2
Putere motor ( CP ): 4
Tip motor: GX 160 fara senzor in baia de ulei
Capacitate cilindrica ( cmc ): 163
Combustibil: Benzina fara plumb
Volum rezervor ( l ): 2
Sistem de pornire: Demaror cu sfoara
Debit maxim ( l/min): 465
Diametru maxim particule solide ( mm ): 7
Inaltime maxima aspiratie ( m ): 8
Inaltime refulare max. ( m ): 26
Autoamorsare: Da
Capacitate baie de ulei ( l ): 0.6
Dimensiuni ( mm ): 475x365x410
Greutate ( Kg ): 25

DESCRIERE PRODUS
Motopompa AGT HONDA WP 20 H

MOTOR HONDA
Tip: OHV, 4 timpi, răcire cu aer
Model: GX 160 Putere maximă [CP]: 5,5
Diametru piston x cursă: 68 x 45 mm
Capacitate cilindrică: 163 cm3
Compresie: 8,5 : 1
Sistem de aprindere: electronic
Filtru de aer: dual
Senzor lipsă ulei: da
Combustibil: benzină fără plumb
Capacitate rezervor: 3,1 l
Consum: 1,4 l/h la 3.600 rpm
Pornire: demaror mecanic

CARACTERISTICI TEHNICE POMPĂ

Diametru de aspiraţie: 2”
Diametru de refulare: 2”
Înălţimea maximă de refulare: 32,0 m
Adâncimea maximă de aspiraţie: 8 m
Debit maxim: 28 m³/h (465 l/min)
Diametru maxim corpuri solide: 7 mm
Garnitură mecanică: carbon / ceramică
Masă: 24 kg
Dimensiuni de gabarit: 485x380x440 mm


