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SWT 80 HX Motopompa apa murdara Daishin cu motor HONDA GX 240 de 8 Cp , debit 1300 l/min , diametru 3
'' , inaltime refulare 28 m
Cod catalog: SWT-80HX
Producator: Daishin

INFORMATII GENERALE
Pret : 6,688 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 6,153 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
2 racorduri 3'', sita, 3 coliere
Optional:Furtun aspiratie / refulare 3''

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Diametru pompa ( toli ): 3
Motor: HONDA OHV
Putere motor ( CP ): 8
Tip motor: GX 240
Capacitate cilindrica ( cmc ): 242
Combustibil: Benzina fara plumb
Volum rezervor ( l ): 6
Sistem de pornire: Demaror cu sfoara
Diam. max. particule solide ( mm ): 31
Debit maxim motopompa ( l/min ): 1.300
Inaltime maxima aspiratie ( m ): 8
Inaltime refulare maxima ( m ): 28
Autoamorsare: Da
Capacitate baie de ulei ( l ): 1.1
Dimensiuni ( mm ): 670x480x600
Greutate ( Kg ): 64
Apa murdara: Da
Apa semi-murdara: Da

DESCRIERE PRODUS
Motopompa apa murdara SWT 80 HX motor HONDA

Motopompa apa murdara HONDA SWT80HX este recomandata pentru constructii, agricultura, aplicatii diverse unde este necesar transferul de apa cu particule
solide.
Motopompa apa murdara HONDA SWT80HX are motor Honda profesional cu supape in capul pistonului ( OHV )
Motopompa SWT80HX se autoamorseaza si poate absoarbe de la o adincime maxima de 8 m , inaltimea coloanei de apa maxima este de 26 m de la nivelul ape.
Presetupa de calitate, pentru intretinere usoara la acest tip de motopompa pentru apa murdara SWT 80 HX motor HONDA.
Evacuarea apei din subsoluri, irigatii, golirea bazinelor si a canalelor pline de apa.


