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FG 320 Motosapa Honda , motor 5.5 Cp OHV , latime lucru 81 cm ,transmisie pe lant, made in France
Cod catalog: FG320DE2H
Producator: Honda

INFORMATII GENERALE
Pret : 3,653 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 3,430 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Freze laterale (sape).
Ecartament variabil.
Roata Transport fata

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere motor ( CP ): 5.5
Transmisie: Lant
Motor: Honda GP
Tip motor: GP 160
Capacitate baie de ulei ( l ): 0.6
Filtru de aer: Dual
Combustibil: Benzina fara plumb
Cutia de viteze: 2 (1 inainte+1 inapoi )
Ghidon: Reglabil in inaltime si in lateral
Latime max. de lucru ( cm ): 81
Adancime de lucru ( cm ): 30
Numar cutite: 24
Greutate ( Kg ): 53

DESCRIERE PRODUS
Motosapa Honda FG 320

Motosapa Honda FG320, este alegerea proprietarilor de teren, a micilor fermieri, expertilor in ingrijirea pajistilor si gradinilor, a profesionistilor peisagisti care se pot
lauda cu gradini minunate.
Echipamentele pentru gazon si gradina Honda sunt legendare pentru fiabilitatea si durata lor de viata.
Aceasta reprezinta alegerea ceea mai potrivita a Motosapei HONDA FG 320 de catre profesionisti in ingrijirea gazonului, gradinarit si peisagistica, servind proprietati
private, comerciale si guvernamentale.
Motosapa cu motor HONDA profesional de 163 cmc, tip OHV. Acest model modernizat are acum o latime de lucru mai mare, de 650 mm.
Prevazuta cuo viteza  inaintesi una inapoi .
Isi demonstreaza singura capacitatea: motocultor traditional, cu manere reglabile pe inaltime si demontabile. Modelul de Motosapa HONDA FG 320 este dotat cu o
roata de transport si discuri pentru protejarea plantelor.
AMBREIAJ MOTOSAPA :
Ambreiaj cu cablu si rola intinzator + 2 curele dintate cu racire .
Un sistem de ambreiaj foarte flexibil si fiabil.
In cazul in care freza este supusa la rezistente foarte mari (pamant foarte dur , radacini, pietre,lemne , diferite obstacole) sistemul de ambreiaj cu curele atenueaza
considerabil socurile suferite de motor sau de cutia de viteze.
In acest fel fiabilitatea motocultorului creste considerabil .
Fuliile sunt construite din metal rezistent termic , iar curelele sunt prevazute cu canturi pentru racire.
TRANSMISIE MOTOSAPA :
Sistem transmisie : cutie de viteze cu pinioane + transmisie finala pe lant
Viteze : 1 inainte / 1 inapoi
Carcasa transmisie - din duraluminiu cu protectie metalica in partea de jos
Capacitate ulei transmisie : ( Vaselina )
Ghidon - reglabil sus/ jos
Comenzi - maneta ambreiajului pe cornul stang si butonul de oprire electrica pe dreapta.
Latime de lucru : reglabila 45 cm - 81 cm .
Freza se segmenteaza in doua bucati , iar pe lateral se afla discurile de protectie plante .
Adancime de lucru : reglabila 15 cm - 30 cm .
Reglajul se realizeaza cu ajutorul cuiului spate( dispozitiv ce va ajuta in acelasi timp sa controlati utilajul in deplina siguranta ) Profil freza - hexagonal
Cutite freze - elicoidale , tratate termic, cu autoascutire.
Greutate : 55 kg. Ambalaj - cutie de carton si schelet metalic
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Dimensiune ambalaj - 800x600x800 mm( Lx l x h )
Motosapa cu constructie simpla si solida , face fata celor mai dure terenuri pe suprafete medii de pana la 10000 mp cu o productivitate de 400-500 mp - din doua
treceri.
Date tehnice motosapa HONDA FG320R MOTOR :
Tip motor - OHV, 4 timpi , un piston , racire fortata cu aer
Denumire motor : HONDA GP 160
Capacitate cilindrica - 163 cmc
Cuplu motor maxim - 12.0 Nm la 2500 rpm
Sistem ungere motor - balbotaj
Putere - 5,5 CP ( putere calculata la 3600 rotatii pe minut )
Sistem pornire - demaror manual cu sfoara
Sistem aprindere - bobina de inductie
Distanta electrozi bujie - 0,7 - 0,8 mm
Carburant - benzina fara plumb
Consum mediu de banzina - 210-220 g / CP / h
Capacitate rezervor combustibil : 3,1 L
Capacitate baie de ulei : 0,6 L
Tip ulei motor : SAE 10W30( ulei recomandat : HONDA sau puteti folosi orice ulei de calitate cu specificatia SAE 10W30) Motor echipat cu senzor de ulei .
Cu ajutorul acestui senzor evitati griparea motorului in cazul in care cantitatea de ulei nu este la nivel, sau in cazul in care depasiti o inclinatie a terenului de 25 grade
Filtru aer - burete si pahar decantor cu ulei .
Intretinere deosebit de usoara , fara a fi nevoit sa schimabti filtre din hartie sau burete.
Durata de viata a motorului creste considerabil.
 

Proba de lucru .


