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ARO 2+ 1 Pubert Motosapa , motor Honda OHV , putere 4.8 Cp ,tip motor GP160
Cod catalog: ARO2+1/Pubert
Producator: Pubert

INFORMATII GENERALE
Pret : 3,094 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Freze laterale (sape). Ecartament variabil . Roata transport fata .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere motor ( CP ): 5.5
Transmisie: Lant
Motor: Honda OHV
Tip motor: GP 160 Profesional
Capacitate baie de ulei ( l ): 0.6
Cutia de viteze: 3 ( 2 inainte + 1 inapoi )
Latime de lucru reglabila ( cm ): 60-85
Ghidon: Reglabil in inaltime
Latime max. de lucru ( cm ): 85
Adancime de lucru ( cm ): 32
Greutate ( Kg ): 64

DESCRIERE PRODUS
Motosapa Pubert ARO 40 H C3 cu motor Honda , latime de lucru 85 cm

Capacitatea rezervorului este de 3.1 litri iar capacitatea baii de ulei este de 0.6 litri. Atentie! motosapa este livrata fara ulei. Acesta se achizitioneaza separat iar tipul de ulei
recomandat este Honda SAE 10W30. Motosapa este echipata cu cutie de viteza (2+1) : 2 viteze inainte si 1 viteza inapoi, transmisie finala de la cutia de viteza la freze este pe
lant iar d ela motor la cutia de viteza este pe curea. Astfel durata de viata a motosapei si a motorului este mult mai mare fata de cele cu transmisie pe con 9ambreiaj
centrifugal). Manerul este ajustabil pe inaltime adaptamndu-se astfel la inaltimea utilizatorului si la configuratia randurilor de plante. O roata frontala face ca motosapa sa fie
usor de transportat si manevrat la locul de munca. Latimea de lucru este reglabila intre 60 - 85 cm.


