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MS 100 DCFE Media Line Motosapa , motor diesel 10 cp , Latime de lucru 120 cm , pornire electrica
Cod catalog: MS100DCFE/cu accesorii/medialine
Producator: Media Line

INFORMATII GENERALE
Pret : 5,580 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Plug de bilonat .
Roti pneumatice 400 mm .Freze de sapat .
Discuri laterale de protectie pentru freze.
Suport prindere accesoriu de bilonat .
Sistem de reglare a adancimii de lucru .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere motor ( CP ): 10
Motor: Media Line
Filtru de aer: in baie de ulei
Combustibil: Motorina
Cutia de viteze: 3 ( 2 inainte + 1 inapoi )
Ghidon: Reglabil in inaltime si in lateral
Latime max. de lucru ( cm ): 120
Adancime de lucru ( cm ): 30
Numar cutite: 32
Greutate ( Kg ): 155

DESCRIERE PRODUS
Date tehnice motocultor MS 100 DCFE: Motor: Diesel, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer Putere maxima: 10 HP Cilindree: 406 cm3 Combustibil: Motorină Rezervor: 3.5 l Filtru
de aer: In baie de ulei Pornire: electrica Consum specific: 280 g/kWh Cutia de viteze: 3 viteze (2 inainte + 1 inapoi) Transmisie: ambreiaj si cutie de viteze în baie de ulei din
fonta cu roti dintate Ghidonul: reglabil în înălţime şi în lateral Freză: 120 cm, 32 cuţite şi discuri laterale de protectie Dimensiuni de gabarit:1200 x 570 x 800 mm Masă: 155 kg
Dotare standard: - sistem de reglare a adâncimii de lucru - roti pentru transport 5.00x12” - accesoriu deschis rigole - decompresor - discuri laterale de protecţie; - capac
protectie motor cu faruri - acumulator


